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Thank you for choosing one of our high-quality products. 

To ensure optimal and regular performance of your appliance please read this 
instruction manual carefully. It will enable you to navigate all processes perfectly 
and most efficiently. To refer to this manual any time you need to, we recommend 
you to keep it in a safe place. And please pass it to any future owner of the appliance. 

We wish you much joy with your new appliance. 
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Safety information 


In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using 
the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid 
unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the 
appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these in¬ 
structions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that 
everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety. 
For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the 
manufacturer is not responsible for damages caused by omission. 
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Children and vulnerable people safety 

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced 
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they 
have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person 
responsible for their safety. 

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 

• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation. 

• If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection 
cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing 
children to suffer electric shock or to close themselves into it. 

• If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a 
spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before 
you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child. 

General safety 

A CAUTION! 

Keep ventilation openings clear of obstruction. 

• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or beverages in a normal household 
as explained in this instruction booklet. 

• Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process. 

• Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating 
appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer. 

• Do not damage the refrigerant circuit. 

• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the ap¬ 
pliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is never¬ 
theless flammable. 

During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the 
components of the refrigerant circuit become damaged. 

If the refrigerant circuit should become damaged: 

- avoid open flames and sources of ignition 

- thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated 

• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage 
to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock. 

A WARNING! 

Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified 
service agent or qualified service personnel. 

1. Power cord must not be lengthened. 

2. Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the 
appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire. 

3. Make sure that you can come to the mains plug of the appliance. 

4. Do not pull the mains cable. 

5. If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of 
electric shock or fire. 

6. You must not operate the appliance without the lamp cover^l of interior lighting. 




Safety information 


• This appliance is heavy. Care should be taken when moving it. 

• Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/ 
wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns. 

• Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight. 

Daily use 

• Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance. 

• Do not store flammable gas and liquid in the appliance, because they may explode. 

• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to. Refer 
to relevant Instructions. 

Care and eleaning 

• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the 
mains socket. 

• Do not clean the appliance with metal objects. 

• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean 
the drain. If the drain is blocked, water will collect In the bottom of the appliance. 

Installation 

For electrical connection carefully follow the instructions given In specific paragraphs. 

• Unpack the appliance and check If there are damages on it. Do not connect the appliance 
if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that 
case retain packing. 

• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the 
oil to flow back in the compressor. 

• Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheat¬ 
ing. To achieve sufficient ventilation follow the Instructions relevant to installation. 

• Wherever possible the back of the product should be against a wall to avoid touching 
or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn. 

• The appliance must not be located close to radiators or cookers. 

• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance. 

• Connect to potable water supply only.^* 

Service 

• Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out 
by a qualified electrician or competent person. 

• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare 
parts must be used. 


1) If the lamp cover Is foreseen 

2) If a water connection is foreseen 
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Environment Protection 



This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its 
refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together 
with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the 
appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your 
local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat 
exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol O are recyclable. 


Operation 


Switching on 

Insert the plug into the wall socket. 

Turn the Temperature regulator clockwise to a medium setting. 

Switching off 

To turn off the appliance, turn the Temperature regulator to the "0" position. 


Temperature regulation 

The temperature is automatically regulated. 

To operate the appliance, proceed as follows: 

• turn the Temperature regulator toward lower settings to obtain the minimum coldness. 

• turn the Temperature regulator toward higher settings to obtain the maximum coldness. 



A medium setting is generally the most suitable. 


However, the exact setting should be chosen keeping in mind that the temperature inside 
the appliance depends on: 

• room temperature 

• how often the door is opened 

• the quantity of food stored 

• the location of the appliance. 

If the ambient temperature is high or the appliance is fully loaded, and the appliance is set 
to the lowest temperatures, it may run continuously causing frost to form on the rear wall. 
In this case the dial must be set to a higher temperature to allow automatic defrosting and 
therefore reduced energy consumption. 


First use 

Cleaning the interior 

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories 
with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand- 
new product, then dry thoroughly. 

Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish. 
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Daily use 


Daily use 


Freezing fresh food 

The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep- 
frozen food for a long time. 

To freeze fresh foods it is not necessary to change the medium setting. 

However, for a faster freezing operation, turn the temperature regulator toward higher 
settings to obtain the maximum coldness. 

/j\ In this condition, the refrigerator compartment temperature might drop below 0°C. If this 
occurs reset the temperature regulator to a warmer setting. 

Storage of frozen food 

When first starting-up or after a period out of use, before putting the products in the 
compartment let the appliance run at least 2 hours on the higher settings. 

/j\ In the event of accidental defrosting, for example due to a power failure, if the power has 
been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under "rising 
time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re¬ 
frozen (after cooling). 


Thawing 

Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be thawed in the refrigerator com¬ 
partment or at room temperature, depending on the time available for this operation. 
Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer: in this case, cooking 
will take longer. 


Movable shelves 


The walls of the refrigerator are equipped with a 
series of runners so that the shelves can be posi¬ 
tioned as desired. 

For better use of space, the front half-shelves can 
lie over the rear ones. 



Positioning the door half shelf 

The door half shelf can be placed at different heights. 
To make these adjustments proceed as follow: 
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1. iift the shelf with the door half shelf up¬ 
wards and out of the holders in the door 

2. remove the retaining bracket out of the 
guide under the sheif 

3. Reverse the above operation to insert the 
half sheif at a different height. 



Humidity control 

The glass shelf incorporates a device with slits 
(adjustable by means of a sliding lever), which 
makes it possible to regulate the temperature in 
the vegetable drawer(s). 

When the ventilation slots are closed: 
the natural moisture content of the food in the 
fruit and vegetable compartments is preserved for 
longer. 

When the ventilation slots are opened: 

more air circulation results in a lower air moisture 

content in the fruit and vegetable compartments. 



Freezing Calendar 

2-6 ^ O m 4-8 ^ ^ XI y 6-12 


The symbols show different types of frozen goods. 

The numbers indicate storage times in months for the appropriate types of frozen goods. 
Whether the upper or lower value of the indicated storage time is valid depends on the 
quality of the foods and treating before freezing. 

Ice-cube production 

This appliance is equipped with one or more trays for the production of ice-cubes. Fill these 
trays with water, then put them in the freezer compartment. 

Do not use metallic instruments to remove the trays from the freezer. 


Helpful hints and tips 

Hints for energy saving 

• Do not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary. 
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Helpful hints and tips 


• If the ambient temperature is high and the Temperature Regulator is set to low tem¬ 
perature and the appliance is fully loaded, the compressor may run continuously, causing 
frost or ice on the evaporator. If this happens, set the Temperature Regulator toward 
warmer settings to a How automatic defrosting and so a saving in electricity consumption. 

Hints for fresh food refrigeration 

To obtain the best performance: 

• do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator 

• do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour 

• position food so that air can circulate freely around it 

Hints for refrigeration 

Useful hints: 

Meat (all types) : wrap in polythene bags and place on the glass shelf above the vegetable 
drawer. 

For safety, store in this way only one or two days at the most. 

Cooked foods, cold dishes, etc..: these should be covered and may be placed on any shelf 
Fruitand vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) 
provided. 

Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in 
aluminium foil or polythene bags to exclude as much air as possible. 

Milk bottles: these should have a cap and should be stored in the bottle rack on the door. 
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the refrigerator. 

Hints for freezing 

To help you make the most of the freezing process, here are some important hints: 

• the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating 
plate; 

• the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during 
this period; 

• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs; 

• prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to 
make it possible subsequently to thaw only the quantity required; 

• wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are 
airtight; 

• do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding 
a rise in temperature of the latter; 

• lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food; 

• water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can 
possibly cause the skin to be freeze burnt; 

• it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep 
tab of the storage time. 

Hints for storage of frozen food 

To obtain the best performance from this appliance, you should: 

• make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the re¬ 
tailer; 
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• be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer in the 
shortest possible time; 

• not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary. 

• Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen. 

• Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer. 


Care and cleaning 


A CAUTION! 

Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation. 




A 


This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must 
therefore only be carried out by authorized technicians. 

Periodic cleaning 

The equipment has to be cleaned regularly: 

• clean the Inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap. 

• regularly check the door seals and wipe clean to ensure they are clean and free from 
debris. 

• rinse and dry thoroughly. 

Do not pull, move or damage any pipes and/or cables Inside the cabinet. 

Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes 
to clean the interior as this will damage the surface and leave a strong odour. 

Clean the condenser (black grill) and the compressor at the back of the appliance with a 
brush or a vacuum cleaner. This operation will improve the performance of the appliance 
and save electricity consumption. 

Take care of not to damage the cooling system. 

Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the 
plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer casing of 
this appliance is only cleaned with warm water with a little washing-up liquid added. 
After cleaning, reconnect the equipment to the mains supply. 

Defrosting of the refrigerator 

Frost is automatically eliminated from the evaporator of the refrigerator compartment 
every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water drains out 
through a trough into a special container at the back of the appliance, over the motor 
compressor, where it evaporates. 


A 
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Care and cleaning 


It is important to periodically clean the defrost 
water drain hole in the middle of the refrigerator 
compartment channel to prevent the water over¬ 
flowing and dripping onto the food inside. Use the 
special cleaner provided, which you will find al¬ 
ready inserted into the drain hole. 



Defrosting the freezer 

A certain amount of frost will always form on the freezer shelves and around the top 
compartment. 

Defrost the freezer when the frost layer reaches a thickness of about 3-5 mm. 

/|\ About 12 hours prior to defrosting, set the Temperature regulator toward higher settings, 
in order to build up sufficient chill reserve for the interruption in operation. 


To remove the frost, follow the instructions below: 

1. Switch off the appliance. 

2. Remove any stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a cool 
place. 

A CAUTION! 

Do not touch frozen goods with wet hands. Hands can freeze to the goods. 

3. Leave the door open . 

In order to speed up the defrosting process, place a pot of warm water in the freezer 
— compartment. In addition, remove pieces of ice that break away before defrosting is com¬ 
plete. 

4. When defrosting is completed, dry the interior thoroughly. 

5. Switch on the appliance. 

6. After two or three hours, reload the previously removed food into the compartment. 

/l\ Never use sharp metal tools to scrape off frost from the evaporator as you could damage 
it. 

Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process 
other than those recommended by the manufacturer. 

A temperature rise of the frozen food packs, during defrosting, may shorten their safe 
storage life. 


Periods of non-operation 

When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions: 
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• disconnect the appliance from eleetrieity supply 

• remove all food 

• defrost ^*and clean the appliance and all accessories 

• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells. 

If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent the food 
inside from spoiling in case of a power failure. 


What to do if... 

/j\ WARNING! 

Before troubleshooting, disconnect the mains plug from the mains socket. 

Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not 
in this manual. 

There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation). 


Problem 

Possible cause 

Solution 

The applianee does not 
operate. The lamp does 
not operate. 

The appliance is switched off. 

Switch on the appliance. 


ffhe mains plug is not connected 
[to the mains socket correctly. 

Connect the mains plug to the 
mains socket correctly. 


The appliance has no power. 
There is no voltage in the mains 
socket. 

Connect a different electrical ap¬ 
pliance to the mains socket. 
Contact a qualified electrician. 

^he lamp does not work. 

^he lamp is in stand-by. 

Close and open the door. 


The lamp is defective. 

Refer to "Replacing the lamp". 

'The compressor operates 
continually. 

The temperature is not set cor¬ 
rectly. 

Set a higher temperature. 


The door is not closed correctly. 

Refer to "Closing the door". 


The door has been opened too 
frequently. 

Do not keep the door open longer 
than necessary. 


The product temperature is too 
high. 

Let the product temperature de¬ 
crease to room temperature be¬ 
fore storage. 


The room temperature is too 
high. 

Decrease the room temperature. 

Water flows on the rear 
plate of the refrigerator. 

During the automatic defrosting 
process, frost defrosts on the 
rear plate. 

This is correct. 

Water flows into the re¬ 
frigerator. 

The water outlet is clogged. 

Clean the water outlet. 


3) If foreseen. 
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What to do if... 


Problem 

Possible cause 

Solution 


Products prevent that water 
flows into the water collector. 

Make sure that products do not 
touch the rear plate. 

Water flows on the 
ground. 

The melting water outlet does 
not flow in the evaporative tray 
above the compressor. 

Attach the melting water outlet 
to the evaporative tray. 

The temperature in the 
appliance is too low. 

The temperature regulator is not 
set correctly. 

Set a higher temperature. 

The temperature in the 
appliance is too high. 

The temperature regulator is not 
set correctly. 

Set a lower temperature. 


The door is not closed correctly. 

Refer to "Closing the door". 


[The product temperature is too 
high. 

Let the product temperature de¬ 
crease to room temperature be¬ 
fore storage. 


Many products are stored at the 
same time. 

Store less products at the same 
time. 


There is no cold air circulation in 
the appliance. 

Make sure that there is cold air 
circulation in the appliance. 


Replacing the lamp 

1. Disconnect the mains plug from the mains socket. 

2. Remove the screw from the lamp cover. 

3. Remove the lamp cover (refer to the il¬ 
lustration). 

4. Replace the used lamp with a new lamp 
of the same power (the maximum power 
is shown on the lamp cover). 

5. Install the lamp cover. 

6. Tighten the screw to the lamp cover. 

7. Connect the mains plug to the mains 
socket. 

8. Open the door. Make sure that the lamp 
comes on. 



Closing the door 

1. Clean the door gaskets. 

2. If necessary, adjust the door. Refer to "Installation". 

3. If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Service Center. 
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Technical data 



The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the 
appliance and in the energy label. 


Installation 

/j\ WARNING! 

Read the "Safety Information" carefully for your safety and correct operation of the ap¬ 
pliance before installing the appliance. 

Positioning 

Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the 
climate class indicated on the rating plate of the appliance: 


Climate class 

Ambient temperature 

SN 

+ 10°C to + 32°C 

N 

+ 16°C to + 32°C 

ST 

+ 16°C to + 38°C 

T 

+ 16°C to + 43°C 


Electrical connection 

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate cor¬ 
respond to your domestic power supply. 

The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for 
this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to 
a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician. 
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not ob¬ 
served. 

This appliance complies with the E.E.C. Directives. 

Door reversibility 

The door of the appliance opens to the right. If you want to open the door to the left, do 
these steps before you install the appliance: 
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Installation 


1. Loosen and remove the upper pin. 

2. Remove the upper door. 

3. Remove the spacer. 


4. Loosen the middle hinge. 

5. Remove the lower door. 


6. Loosen and remove the lower pin. 
On the opposite side: 

1. Tighten the lower pin. 

2. Install the lower door. 

3. Tighten the middle hinge. 

4. Install the spacer. 

5. Install the upper door. 

6. Tighten the upper pin. 
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Ventilation requirements 

The airflow behind the appliance must be suffi¬ 
cient. 



Installing the applianee 

A CAUTION! 

Make sure that the mains cable can move freely. 


Do these steps. 

1. Apply the adhesive sealing strip to the 
appliance as shown in figure. 
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Installation 


2. Install the appliance in the niche. 

Push the appliance in the direction of 
the arrow (l) until the upper gap cover 
stops against the kitchen furniture. 

Push the appliance in the direction of 
the arrow (2) against the cupboard on 
the opposite side of the hinge. 


3. Adjust the appliance in the niche. 

Make sure that the distance between the 
appliance and the cupboard front-edge 
is 44 mm. 

The lower hinge cover (in the accessories 
bag) makes sure that the distance be¬ 
tween the appliance and the kitchen 
furniture is correct. 

Make sure that the clearance between 
the appliance and the cupboard is 4 mm. 

Open the door. Put the lower hinge cover 
in position. 

4. Attach the appliance to the niche with 4 
screws. 
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5. Remove the correct part from the hinge 
cover (E). Make sure to remove the part 
DX, in the case of right hinge, SX in op¬ 
posite case. 


6. Attach the covers (C, D) to the lugs and 
the hinge holes. 

Install the vent grille (B). 

Attach the hinge covers (E) to the hinge. 


7. Connect the appliance laterally to the 

kitchen furniture sidewall: 

a) Loosen the screws of the part (G) and 
move the part (G) till the furniture 
sidewall. 

b) Tighten the screws of the part (G) 
again. 

c) Attach the part (El) to the part (G). 
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Installation 


8. Disconnect the parts (Ha), (Hb), (He) and 
(Hd) 


9. Install the part (Ha) on the inner side of 
the kitchen furniture. 


10. Push the part (He) on the part (Ha). 
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11. Open the appliance door and the kitchen 
furniture door at an angle of 90°. 

Insert the small square (Hb) into guide 
(Ha). 

Put together the appliance door and the 
furniture door and mark the holes. 


12. Remove the brackets and mark a dis¬ 
tance of 8 mm from the outer edge of 
the door where the nail must be fitted 
(K). 


13. Place the small square on the guide 
again and fix it with the screws supplied. 

Align the kitchen furniture door and the 
appliance door by adjusting the part Hb. 
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Environmental concerns 


14. Press the part (Hd) on the part (Hb). 

Do a final check to make sure that: 

• All screws are tightened. 

• The sealing strip is attached tightly to the 
cabinet. 

• The door opens and closes correctly. 



Environmental concerns 

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be 
treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point 
forthe recycling of electrical and electronicequipment. Byensuring this product isdisposed 
of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment 
and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of 
this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact 
your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased 
the product. 
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Nous vous remercions d'avoir choisi I'un de nos produits de qualite. 

Afin de garantir une performance optimale et constante de votre appareil, veuillez 
lire attentivement cette notice d'utilisation. II vous permettra d'utillser 
correctement et efficacement toutes les functions de I'appareil. Nous vous 
recommandons de conserver cette notice a proximite pour une utilisation rapide et 
optimale. Si I'appareil devez etre vendu ou cede a une autre personne, assurez-vous 
que la notice d'utilisation I'accompagne. 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvel appareil. 
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Sous reserve de modifieations 


ZL Consignes de securite 

Pour votre securite et garantir une utilisation correcte de I'appareil, llsez attentivement 
cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser I'appareil 
pour la premiere fols. Pour evlter toute erreur ou accident, veillez a ce que toute personne 
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Consignes de securite 


qui utilise I'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de securite. Con- 
servez cette notice avec I'appareil. Si I'appareil dolt etre vendu ou cede a une autre personne, 
veillez a remettre cette notice au nouveau proprietaire, afin qu'il puisse se familiariser avec 
son fonctionnement et sa securite. 

Pour la securite des personnes et des biens, conservez et respectez les consignes de securite 
figurant dans cette notice. Le fabricant decline toute responsabilite en cas de dommages 
dus au non-respect de ces instructions. 

Securite des enfants et des personnes vulnerables 

• Cet appareil n'est pas destine a etre utilise par des enfants ou des personnes dont les 
capacites physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'experience et de con- 
naissance les empechent d'utiliser I'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance 
ou en I'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une 
utilisation de I'appareil sans danger. 

Empechez les enfants de jouer avec I'appareil. 

• Ne laissez pas les differents emballages a portee des enfants. Ils pourralent s'asphyxier. 

• SI I'appareil dolt etre mis au rebut, veillez a couper le cable d'alimentatlon dectrique au 
ras de I'appareil pour eviter les risques d'dectrocution. Demontez la porte pour evlter 
que des enfants ne restent enfermes a I'interieur. 

• Cet appareil est muni de fermetures magnetiques. S'il remplace un appareil equipe d'une 
fermeture a ressort, nous vous conseillons de rendre celle-cl inutlllsable avant de vous 
en debarrasser. Ceci afIn d'eviter aux enfants de s'enfermer dans I'appareil et de mettre 
alnsi leur vie en danger. 

Securite generale 

^ AHENTION 

Veillez a ce que les orifices de ventilation ne solent pas obstrues. 

• Cet appareil est destine uniquement a la conservation d'aliments et/ou de boissons dans 
le cadre d'un usage domestique normal, tel que celul decrit dans la presente notice. 

• N'utilisez pas de dispositifs mecaniques ou autres moyens artificiels pour accelerer le 
degivrage de I'appareil. 

• N'utilisez pas d'autres appareils electriques (par exemple, sorbetieres) a I'interieur d'ap- 
pareils refrigerants sauf s'ils sont homologues pour cet usage par leur fabricant. 

• N'endommagez pas le circuit de refroidissement. 

• Le circuit de refroidissement de I'appareil contlent de I'isobutane (R600a), un gaz naturel 
offrant un haut niveau de compatibllite avec I'environnement mais qui est neanmolns 
inflammable. 

Pendant le transport et I'installatlon de I'appareil, assurez-vous qu'aucune piece du cir¬ 
cuit de refroidissement n'est endommagee. 

Si tel est le cas : 

- evitez les flammes vives et les sources d'ignitlon 

- aerez soigneusement la piece ou se trouve I'appareil 

• II est dangereux de modifier les caracteristiques de I'appareil ou I'appareil. Un cordon 
d'alimentatlon endommage peut etre la cause de courts-circuits, d'incendies et/ou de 
decharges electriques. 




Consignes de securite 
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A AVERTISSEMENT 

Les composants electriques (cordon d'alimentation, prise, compresseur) doivent etre rem- 
places par un technicien d'entretien agree ou par un electricien specialise. 

1. Ne branchez pas le cordon d'alimentation a une rallonge. 

2. Assurez-vousque la prise n'est pasecraseeou endommagee par I'arriere de I'appareil. 
Une prise de courant endommagee peut s'echauffer et provoquer un incendie. 

3. Assurez-vous de pouvoir acceder a la prise secteur de I'appareil. 

4. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation. 

5. Si la fiche du cordon d'alimentation est desserree, ne la branchez pas sur la prise 
murale. Risque d'electrocution ou d'incendie. 

6- N'utilisez pas I'appareil si le diffuseur de I'ampoule d'eclairage n'est pas present 
pour I'eclairage interieur. 

• Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son deplacement. 

• Ne touchez pas les produitscongelessortant du congelateur avec les mains humides car 
ceci peut provoquer des abrasions ou des brulures cutanees. 

• Evitez les expositions prolongees de I'appareil aux rayons solaires. 

Utilisation quotidienne 

• Ne posez pas d'elements chauds sur les parties en plastique de I'appareil. 

• Ne stockez pas de gaz et de liquides inflammables dans I'appareil (risque d'explosion). 

• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnes par le fabricant de I'ap- 
pareil. Consultez les instructions respectives. 

Entretien et nettoyage 

• Avant toute operation d'entretien, mettez I'appareil a I'arret et debranchez-le. 

• N'utilisez pas d'objets metalliques pour nettoyer I'appareil. 

• Controlez regulierement I'orifice d'evacuation de I'eau de degivrage dans le comparti- 
ment refrigerateur. Nettoyez-le, le cas echeant. Si I'orifice est bouche, I'eau s'ecoulera 
en bas de I'appareil. 

Installation 

/|\ Avant de proceder au branchement electrique, respectez scrupuleusement les instructions 
fournies dans cette notice. 

• Deballez I'appareil et verifiez qu'il n'est pas endommage. Ne branchez pas I'appareil s'il 
est endommage. Signalez immediatement au revendeur de I'appareil les dommages 
constates. Dans ce cas, gardez I'emballage. 

• II est conseille d'attendre au moins quatre heures avant de brancher I'appareil pour que 
le circuit frigorifique soit stabilise. 

• Veillez a ce que fair circule librement autour de I'appareil pour eviter qu'il ne surchauffe. 
Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la notice (chapitre 
Installation). 

• Placez I'appareil dos au mur pour eviter tout contact avec le compresseur et le conden- 
seur (risque de brulure). 

• Placez de preference votre appareil loin d'une source de chaleur (chauffage, cuisson ou 
rayons solaires trop intenses). 

4) Si le diffuseur est prevu 
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Fonctionnement 


• Assurez-vous que la prise murale reste accessible apres I'installation de I'appareil. 

• Branchez a I'alimentation en eau potable uniquement. 

Maintenance 

• Les branchements electriques necessaires a I'entretien de I'appareil doivent etre realises 
par un electricien qualifie ou une personne competente. 

• Cet appareil ne doit etre entretenu et repare que par un Service apres-vente autorise, 
exclusivement avec des pieces d'origine. 

Protection de I'environnement 



Le systeme frigorifique et I'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contri- 
buant ainsi a preserver I'environnement. I'appareil ne doit pas etre mis au rebut avec les 
ordures menageres et les dechets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflam¬ 
mables : I'appareil sera mis au rebut conformement aux reglements applicables disponibles 
aupres des autorites locales. Veillez a ne pas deteriorer les circuits frigorifiques, notamment 
au niveau du condenseur. Les materiaux utilises dans cet appareil identifies par le symbole 
Ci sont recyclables. 


Fonctionnement 


Mise en fonctionnement 

Branchez I'appareil sur une prise murale. 

Tournez le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre sur une position 
moyenne. 

Mise a I'arret 

Pour mettre a I'arret I'appareil, tournez le bouton du thermostat sur la position "0". 

Reglage de la temperature 

La temperature est reglee automatiquement. 

Pour faire fonctionner I'appareil, procedez comme suit: 

• tournez le bouton du thermostat vers le bas pour obtenir un reglage de froid minimum. 

• tournez le bouton du thermostat vers le haut pour obtenir un reglage de froid maximum. 

Une position moyenne est la plus indiquee. 


Toutefois, le reglage doit etre choisi en tenant compte du fait que la temperature a I'interieur 
de I'appareil depend de plusieurs facteurs : 

• la temperature ambiante 

• la frequence d'ouverture de la porte 

• la quantite de denrees stockees 

• I'emplacement de I'appareil. 


5) Si un branchement sur le reseau d'eau est prevu 






Premiere utilisation 
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'|\ Si le thermostat est regie sur la position defroid maximum, lorsque la temperature ambiante 
est elevee et que I'apparell est plein, il est possible que le compresseur fonctionne en regime 
continu. Dans ce cas, il y a un risque de formation excessive de givre sur la paroi posterieure 
a I'interieur de I'appareil. Pour eviter cet inconvenient, placez le thermostat sur une tem¬ 
perature plus elevee de fagon a permettre un degivrage automatique et, par consequent, 
des economies de courant. 


Premiere utilisation 

Nettoyage interieur 

Avant d'utiliser I'appareil pour la premiere fois, nettoyez I'interieur et tous les accessoires 
internes avec de I'eau tiede savonneuse pour supprimer I'odeur caracteristique du "neuf" 
puis sechez soigneusement. 

/|\ N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre a recurer, eponge metallique pour ne pas abimer 
la finition. 


Utilisation quotidienne 

Congelation d'aliments frais 

Le compartiment congelateur est Ideal pour congeler des denrees fraiches et conserver les 
ailments surgeles ou congeles pendant longtemps. 

Pour congeler des ailments frais, il n'est pas necessaire de modifier le reglage moyen. 
Toutefois, pour une congelation plus rapide, tournez le thermostat vers le haut pour obtenir 
plus de frold. 

/|\ Dans ce cas, la temperature du compartiment refrigerateur peut chuter au-dessous de 0°C. 
Si cela se produit, repositionnez le thermostat sur un reglage plus chaud. 

Conservation des aliments eongeles 

A la mise en service ou apres un arret prolonge, placez le thermostat sur la position Max 
pendant 2 heures environ, avant d'introduire les produits dans le compartiment. 

/j\ En cas de degivrage involontaire, par exemple en cas de panne de courant, si le courant a 
ete interrompu pendant un delai superieur a celui Indlque dans le tableau des caracterls- 
tiques techniques sous " Duree d'augmentatlon ", les ailments decongeles dolvent etre 
consommes rapidement ou cuisines immediatement puis a nouveau congeles ( une fois 
refroidis). 

La decongelation 

Les aliments surgeles ou congeles peuvent etre decongeles dans le compartiment refrige¬ 
rateur ou a temperature ambiante, avant d'etre utilises, en fonction du temps disponible 
pour cette operation. 

Les petites pieces peuvent meme etre cuites sans decongelation prealable : dans ce cas, la 
cuisson est plus longue. 
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Utilisation quotidienne 


Clayettes amovibles 

Les parois du refrigerateur sont equipees d'une 
serie de glissieres pour que les clayettes puissent 
etre placees en fonction des besoins. 

Pour exploiter au mieux I'espace, vous pouvez pla¬ 
cer les demi-clayettes avant au dessus des clay¬ 
ettes arriere. 



Emplacement du demi-balconnet 

Le demi-balconnet peut etre positionne a differentes hauteurs. 

Pour I'ajuster, procedez comme suit: 

1. soulevez I'ensemble balconnet et demi- 
balconnet pour I'extraire des supports de 
la porte 

2. retirez la patte de fixation de la glissiere 
situee sous le balconnet 

3. Pour glisser le demi-balconnet a une hau¬ 
teur differente, suivez cette meme proce¬ 
dure mais dans I'ordre inverse. 





Controle de I'humidite 


La clayette inferieure en verre est equipee d'un 
dispositif muni de fentes dont les ouvertures sont 
reglables a I'aide d'un levier coulissant. Le role de 
ce filtre estde retarder la deshydratation des fruits 
et legumes dans le bac a legumes, ce qui permet 
d'augmenter considerablement leur conservation. 
Lorsque les fentes sont fermees : 
le taux d'humidite est plus eleve. 

Lorsque les fentes sont ouvertes : 
le taux d'humidite est plus bas. 
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Guide de congelation 


2-6 m E!3) 4-8 


Les symboles indiquent differents types d'aliments congeles. 

Les numeros indiquent les temps de conservation en mois correspondant aux differents 
types d'aliments congeles. La validite du temps destockage maximum ou minimum indique 
depend de la qualite des aliments et de leur traitement avant la congelation. 

Fabrication de glagons 

Cet appareil est equipe d'un ou de plusieurs bacs a glagons. Remplissez d'eau ces bacs et 
mettez-les dans le compartiment congelateur. 

N'utilisez pas d'instruments metalliques pour decoller les bacs du congelateur. 


Conseils utiles 

Conseils pour I'economie d'energie 

• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou plus longtemps que necessaire. 

• Si la temperature ambiante est elevee, le dispositif de reglage de temperature est sur la 
position de froid maximum et I'appareil est plein : il est possible que le compresseur 
fonctionne en regime continu, d'ou un risque de formation excessive de givre sur I'eva- 
porateur. Pour eviter ceci, modifiez la position du dispositif de reglage de temperature 
de fagon a obtenir des periodes d'arret du compresseur et ainsi permettre un degivrage 
automatique, d'ou des economies d'energie. 

Conseils pour la refrigeration de denrees fraiches 

Pour obtenir les meilleures performances possibles : 

• n'introduisez pas d'aliments encore chauds ou de liquides en evaporation dans le refri- 
gerateur 

• couvrez ou enveloppez soigneusement les aliments, surtout s'ils sont aromatiques 

• placez les aliments pour que Lair puisse circuler librement autour 

Conseils pour la refrigeration 

Conseils utiles : 

Viande (tous les types) : enveloppez-la dans des sachets en plastique et placez-la sur la 
tablette en verre au-dessus du bac a legumes. 

La periode de conservation est de 1 a 2 jours au maximum. 

Aliments cuits, plats froids, etc.: placez-les bien converts sur une clayette. 

Fruits et legumes : placez-les une fois nettoyes dans le(s) bac(s) a legumes fourni(s). 
Beurre et fromage : placez-les dans des recipients etanches speciaux ou enveloppez-les 
soigneusement dans des feuilles d'aluminium ou de polyethylene, pour emmagasiner le 
moins d'air possible. 

Lait en bouteille : bouchez-le et placez-le dans le balconnet de la contreporte reserve aux 
bouteilles. 
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Entretien et nettoyage 


Bananes, pommesde terre, oignons et ail nese conservent pasau refrigerateur, s'ils nesont 

pas correctement emballes. 

Conseils pour la congelation 

Pour obtenir les meilleurs resultats, void quelques conseils importants : 

• la quantite maximale de denrees que vous pouvez congeler par 24 heures est indiquee 
sur la plaque signaletique. 

• le temps de congelation est de 24 heures. Aucune autre denree a congeler ne doit etre 
ajoutee pendant cette periode. 

• congelez seulement les denrees alimentaires frakhes, de qualite superieure (une fois 
nettoyees). 

• preparez la nourriture en petits paquets pour une congelation rapide et uniforme, adap- 
tes a I'importance de la consommation. 

• enveloppez les aliments dans des feuilles d'aluminium ou de polyethylene et assurez- 
vous que les emballages sont etanches ; 

• ne laissez pas des aliments frais, non congeles, toucher des aliments deja congeles pour 
eviter une remontee en temperature de ces derniers. 

• les aliments maigres se conservent mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le sel 
reduit la duree de conservation des aliments 

• la temperature tres basse a laquelle se trouvent les batonnets glaces, s'ils sont consom¬ 
mes des leur sortie du compartiment congelateur, peut provoquer des brulures. 

• L'identification des emballages est importante : indiquez la date de congelation du pro- 
duit, et respectez la duree de conservation indiquee par le fabricant. 

Conseils pour la conservation des produits surgeles et congeles du commerce 

Pour une bonne conservation des produits surgeles et congeles, vous devez : 

• vous assurer qu'ils ont bien ete conserves au magasin ; 

• prevoir un temps reduit au minimum pour leur transport du magasin d'alimentation a 
votre domicile ; 

• eviter d'ouvrir trop souvent la porte du congelateur et ne la laisser ouverte que le temps 
necessaire. 

• une fois decongeles, les aliments se deteriorent rapidement et ne peuvent pas etre re- 
congeles. 

• respecter la duree de conservation indiquee par le fabricant. 


Entretien et nettoyage 


^ AHENTION 

^ debrancher I'appareil avant toute operation d'entretien. 



Get appareil contient des hydrocarbures dans son circuit refrigerant: I'entretien et la re¬ 
charge ne doivent done etre effectues que par du personnel autorise. 


Nettoyage periodique 

Get appareil doit etre nettoye regulierement: 

• nettoyez I'interieur et tous les accessoires avec de I'eau tiede savonneuse. 





Entretien et nettoyage 
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• verifiez regulierement lesjointsde porte et nettoyez-lesen lesessuyant pour evitertoute 
accumulation de dechets. 

• rincez et sechez soigneusement. 

Ne pas tirer, deplacer ou endommager les tuyaux et/ou cables qui se trouvent a I'interleur 
de I'appareil. 

Ne JAMAIS utillser de prodults abrasifs ou caustiques ni d'eponges avec grattoir pour net- 
toyer I'lnterieur de fagon a ne pas I'abimer et lalsser de fortes odeurs. 


Nettoyer le condenseur (grille noire) et le compresseur situes a I'arriere de I'appareil avec 
une brosse ou un aspirateur. Cette operation ameliore les performances de I'appareil et 
permet des economies d'energie. 



Attention a ne pas endommager le systeme de refrigeration. 


De nombreux detergents pour la cuisine recommandes par les fabricants contiennent des 
produitschimiquesqui peuventattaquer/endommager les pieces en plastique utiliseesdans 
cet appareil. II est par consequent recommande d'utiliser seulement de I'eau chaude addi- 
tionnee d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserle de I'appareil. 

Apres le nettoyage, rebranchez I'appareil. 

Degivrage du refrigerateur 

Le givre est automatiquement elimlne de I'evaporateur du compartiment refrigerateur a 
chaque arret du compresseur, en cours d'utillsatlon normale. L'eau de degivrage est col- 
lectee dans un recipient special situe a I'arriere de I'appareil, au-dessus du compresseur, 
d'ou elle s'evapore. 

II est Important de nettoyer regulierement I'orlfice 
d'ecoulement de la gouttiere d'evacuation de l'eau 
de degivrage situee au milieu du compartiment 
refrigerateur pour empecher l'eau de deborder et 
de cooler sur les aliments qui se trouvent a I'inte- 
rieur. Nettoyez I'orifice d'ecoulement de l'eau de 
degivrage avec le batonnet special se trouvant 
deja dans I'orifice. 



Degivrage du eongelateur 

Une certaine quantite de givre se forme toujours sur les clayettes du eongelateur et autour 
du compartiment superleur. 

Degivrez le eongelateur lorsque I'epalsseur de la couche de givre est d'environ 3-5 mm. 

/|\ Mettez le thermostat sur la position maximum 12 heures avant d'effectuer le degivrage 
pour assurer une reserve de frold. 
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En cas d'anomalie de fonctionnement 


Pour enlever le givre, suivez les instructions ci-dessous : 

1. Mettez I'appareil a I'arret. 

2. Sortez les denrees congelees, enveloppez-les dans plusieurs feuilles de papier journal 
et conservez-les dans un endroit frais. 




AHENTION 

Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces givrees et les prodults congeles. Risque 
de brulures ou d'arrachement de la peau. 

3. Laissez la porte ouverte. 

Le degivrage peut etre accelere en plagant dans le compartiment congelateur un ou plu¬ 
sieurs recipients d'eau chaude non bouillante. Retirez egalement les morceaux de glace au 
fur et a mesure que ceux-ci se detachent au cours du degivrage. 

4. Line fols le degivrage termine, epongez et sechez blen I'interleur. 

5. Mettez I'appareil en marche. 

6. Attendez deux a trois heures avant de replacer les prodults surgeles ou congeles dans 
le compartiment. 


|\ N'utilisez en aucun cas de couteau ou tout autre objet tranchant, d'objet metallique pour 
gratter la couche de givre. Vous pourriez deteriorer irremediablement I'evaporateur. 

Pour accelerer le degivrage de votre appareil, n'utilisez aucun dispositif mecanique ou 
moyen artificlel autre que ceux qui sont recommandes par le fabricant. 

Line augmentation de la temperature des denrees congelees pendant la decongelation, peut 
reduire leur duree de conservation. 


En cas d'absence prolongee ou de non-utilisation 

Prenez les precautions suivantes ; 

• debranchez I'appareil 

• retirez tous les aliments 

• degivrez ®let nettoyez I'appareil et tous les accessolres 

• laissez la porte/les portes entrouverte(s) pour prevenir la formation d'odeurs desagrea- 
bles. 

Si, toutefois, vous n'avez pas la possibillte de debrancher et vider I'appareil, faites verifier 
regullerement son bon fonctionnement pour eviter la deterioration des aliments en cas de 
panne de courant. 


En cas d'anomalie de fonctionnement 

^ AVERTISSEMENT 

^ Avant de resoudre les problemes, debranchez I'appareil. 

La resolution des problemes, non mentlonnes dans le present manuel, dolt etre exclusive- 
ment conflee a un electricien qualifle ou une personne competente. 

/|\ Certains bruits pendant le fonctionnement (compresseur, systeme refrigerant) sont nor- 
maux. 


6) si cela est prevu. 





En cas d'anomalie de fonctionnement 


Anomalie 

Cause possible 

Remede 

L'appareil ne fonctionne 
pas. L'ampoule ne fonc¬ 
tionne pas. 

L'appareil est a I'arret. 

Mettez l'appareil en fonctionne¬ 
ment. 


L^iche n'est pas correctement 
^branchee sur la prise de courant. 

Branchez correctement la fiche 
sur la prise de courant. 


Le courant n'arrive pas a I'appa- 
reil. La prise de courant n'est pas 
alimentee. 

Branchez un autre appareil dec- 
trique sur la prise de courant. 
Faitesappel a un electricien qua- 
lifie. 

[L'ampoule ne fonctionne 
pas. 

L'ampoule est en mode veille. 

Ouvrez et fermez la porte. 


L'ampoule est defectueuse. 

Consultez le paragraphe "Rem- 
placement de l'ampoule". 

Le compresseur fonction¬ 
ne en permanence. 

La temperature n'est pas correc- 
■tement reglee. 

Selectionnez une temperature 
plus elevee. 


La porte n'est pas correctement 
fermee. 

Consultez le paragraphe "Ferme- 
ture de la porte". 


La porte a ete ouverte trop sou- 
|vent. 

Ne laissez pas la porte ouverte 
plus longtemps que necessaire. 


La temperature du produit est 
trop elevee. 

Laissez le produit revenir a tem¬ 
perature ambiante avant de le 
ranger dans l'appareil. 


1 - 

La temperature ambiante est 
|trop elevee. 

Reduisez la temperature ambian¬ 
te. 

De I'eau s'ecoule sur la 
plaque arriere du com- 
partiment refrigerateur. 

Pendant le degivrage automati- 
que, le givre fond sur la plaque 
arriere. 

Ce phenomene est normal. 

De I'eau s'ecoule dans le 
compartiment refrigera¬ 
teur. 

La gouttiere d'evacuation de 

I'eau de degivrage est obstruee. 

Nettoyez la gouttiere d'evacua¬ 
tion. 


Des produits empechent I'eau de 
s'ecouler dans le reservoir d'eau. 

Assurez-vous que les produits ne 
touchent pas la plaque arriere. 

De I'eau coule sur le sol. 

L'eau de degivrage ne s'ecoule 
pas dans le plateau d'evapora- 
■tion situe au-dessus du com¬ 
presseur. 

Fixez la gouttiere d'evacuation de 
I'eau au plateau d'evaporation. 

La temperature a I'inte- 
rieur de l'appareil est 
trop basse. 

La temperature n'est pas correc¬ 
tement reglee. 

Selectionnez une temperature 
plus elevee. 

La temperature a I'inte- 
rieur de l'appareil est 

La temperature n'est pas correc- 
■tement reglee. 

Selectionnez une temperature 
plus basse. 


trop elevee. 
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Caracteristiques techniques 


Anomalie 


Cause possible 


La porte n'est pas correctement 
fermee. 


Remede 


Consultez le paragraphe "Ferme- 
ture de la porte". 



La temperature du produit est 
[trop elevee. 


Laissez le produit revenir a tem¬ 
perature ambiante avant de le 
ranger dans I'appareil. 


Trop de produits ont ete intro- 
duits simultanement. 


Introduisez moins de produits en 
meme temps. 


L'air froid ne circule pas dans 
I'appareil. 


Assurez-vous que Fair froid circu¬ 
le dans I'appareil. 


Remplacement de I'ampoule d'eclairage 

1. Debranchez I'appareil. 

2. Retirez la vis du diffuseur. 

3. Retirez le diffuseur (voir I'illustration). 

4. Remplacez I'ampoule par un modele sem- 
blable de meme puissance (la puissance 
maximale est indiquee sur le diffuseur). 

5. InstaIlez le diffuseur. 

6. Serrez la vis du diffuseur. 

7. Branchez I'appareil. 

8. Ouvrez la porte. Verifiez que I'ampoule 
s'allume. 



Fermeture de la porte 

1. Nettoyez les joints de la porte. 

2. Si necessaire, ajustez la porte. Consultez le paragraphe "Installation". 

3. Si necessaire, remplacez les joints defectueux. Contactez le Service Apres-vente. 


Caracteristiques techniques 



Les caracteristiques techniques figurent sur la plaque signaletique situee sur le cote gauche 
a rinterieur de I'appareil et sur I'etiquette d'energie. 
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Installation 


^ AVERTISSEMENT 

^ Pour votre securite et le bon fonctionnement de I'appareil, veuillez lire attentivement les 
"Consignes de securite" avant d'installer I'appareil. 


Emplacement 

Installez cet appareil a un endroit ou la temperature ambiante correspond a la classe cli- 
matique indiquee sur la plaque signaletique de I'appareil : 


Classe climatique 

Temperature ambiante 

SN 

+ 10 a+ 32 °C 

N 

+ 16a + 32 °C 

ST 

+ 16a + 38 °C 

T 

+ 16a + 43 °C 


Branchement electrique 

Controlez, avant de brancher I'appareil, si la tension et la frequence indiquees sur la plaque 
signaletique correspondent a celles de votre reseau. 

L'appareil doit etre relie a la terre. La fiche du cable d'alimentation comporte un logement 
pour mise a la terre. Si la prise de courant murale n'est pas mise a la terre, branchez I'appareil 
sur une prise de terre conformement aux normes en vigueur, en demandant conseil a un 
electricien qualifie. 

Le fabricant decline toute responsabilite en cas d'incident suite au non-respect des consi¬ 
gnes de securite sus-mentionnees. 

Cet appareil est conforme aux directives communautaires. 

Reversibilite de la porte 

L'appareil est livre avec I'ouverture de la porte a droite. Si vous voulez que la porte s'ouvre 
a gauche, conformez-vous aux instructions ci-dessous avant d'installer l'appareil : 

1. Devissez et retirez la goupille superieure. 

2. Enlevez la porte superieure. 

3. Enlevez I'entretoise. 
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Installation 


4. Desserrez la charniere intermediaire. 

5. Enlevez la porte inferieure. 


6. Desserrez et retirez la goupille inferieure. 
Sur le cote oppose : 

1. Serrez la goupille inferieure. 

2. Installez la porte inferieure. 

3. Serrez la charniere intermediaire. 

4. Installez I'entretoise. 

5. Installez la porte superieure. 

6. Serrez la goupille superieure. 




Ventilation 


La circulation d'air derriere I'appareil doit etre suf- 
fisante. 



Installation de I'appareil 

^ AHENTION 

Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coince sous I'appareil. 


Procedez comme suit. 
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1. Appliquez la bande isolante adhesive sur 
I'appareil comme indique dans la figure. 


2. Inserez I'appareil dans le meuble d'en- 
castrement. 

Poussez I'appareil dans le sens de la fle- 
che (1) jusqu'a ce que le cache superieur 
bute contre le meuble de cuisine. 
Poussez I'appareil dans le sens de la fle- 
che (2) contre le placard sur le cote op¬ 
pose de la charniere. 


3. Reglez la position de I'appareil dans le 
meuble d'encastrement. 

Verifiez que la distance entre I'appareil 
et le rebord avant du placard est de 44 
mm. 

Le cache de la charniere inferieure (dis- 
ponible dans le sachet des accessoires) 
garantit une distance correcte entre 
I'appareil et le meuble. 

Assurez-vous qu'il y a un espace de 4 
mm entre I'appareil et le placard. 

Ouvrez la porte. Installez le cache de la 
charniere inferieure. 
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Installation 


4. Fixez I'appareil au meuble d'encastrement 
a I'aide de 4 vis. 


5. Retirez la piece du cache charniere (E). 
Veillez a enlever la partie DX, s'il s'agit de 
la charniere de droite, la partie SX pour 
la charniere de gauche. 




6. Fixez les caches (C, D) aux pattes et dans 
les trous des charnieres. 

Installez la grille de ventilation (B). 

Fixez les caches (E) a la charniere. 









































Installation 


37 


7. Placez I'appareil contre la parol laterale 
du meuble de cuisine : 

a) Desserrez les vis de la piece (G) et 
deplacez la piece (G) jusqu'a la parol 
laterale du meuble. 

b) Serrez de nouveau les vis de la piece 
(G). 

c) Fixez la piece (H) a la piece (G). 


8. Detachez les pieces (Ha), (Hb), (He) et 
(Hd) 





9. Installez la piece (Ha) sur la face inter- 
ieure du meuble de cuisine. 
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Installation 


10. Poussez la piece (He) sur la piece (Ha). 


11. Ouvrez la porte de I'appareil et celle du 
meuble a 90° environ. 

Introduisez la petite equerre (Hb) dans le 
guide (Ha). 

Tenez ensemble la porte de I'appareil et 
celle du meuble et marquez la position 
des trous. 


12. Enlevez les supports et marquez avec le 
clou (K) une distance de 8 mm a partir 
du bord externe de la porte. 












































En matiere de sauvegarde de I'environnement 
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13. Placeza nouveau la petite equerresurle 
guide et fixez-la a I'aide des visfournies. 

Alignez la porte du meuble de cuisine et 
la porte de I'apparell en ajustant la piece 
Hb. 


14. Appuyez la piece (Hd) sur la piece (Hb). 
Controlez une derniere fois pour vous assurer 
que : 

• Toutes les vis sont correctement serrees. 

• La bande isolante est fermement fixee au 
meuble. 

• La porte ouvre et ferme correctement. 



Hb 



En matiere de sauvegarde de I'environnement 


Le symbole K sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut etre traite 
comme dechet menager. II doit plutot etre remis au point de ramassage concerne, se 
chargeant du recyclage du materiel electrique et electronique. En vous assurant que ce 
produit est elimine correctement, vous favorisez la prevention des consequences negatives 
pour I'environnement et la sante humaine qui, sinon, seraient le resultat d'un traitement 
inapproprie des dechets de ce produit. Pour obtenir plus de details sur le recyclage de ce 
produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre region, votre service 
d'elimination des dechets menagers ou le magasin ou vous avez achete le produit. 


[T] Ou aller avec les appareils usages? 

Partout oil des appareils neufs sont vendus, mals aussi dans un centre de collecte ou 
une entreprise de recuperation officlels SENS. 

La liste des centres de collecte officiels SENS est disponible sous www.sens.ch. 
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Inhalt 


Danke, classSie sich fur eines unserer hochqualitativen Produkte entschieden haben. 

Lesen Sie fur eine optimale und gleichmaBige Leistung Ihres Gerates diese 
Benutzerinformation bitte sorgfaltig durch. Sie wird Ihnen helfen, alle Vorgange 
perfekt und auBerst effizient zu steuern. Damit Sie diese Benutzerinformation bei 
Bedarf stets zur Hand haben, empfehlen wir Ihnen, sie an einem sicheren Ort 
aufzubewahren. Und geben Sie diese Benutzerinformation bitte an einen 
eventuellen neuen Besitzer dieses Gerates weiter. 

Wir wunschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Gerat. 
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Anderungen vorbehalten 


Sicherheitshinweise 

Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und fur die optimale Gerateanwendung vor der Installation 
und dem Gebrauch des Gerates die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch, 
einschlieBlich der Ratschlage und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von 
Fehlern und Unfallen alle Personen, die das Gerat benutzen, mit der Bedienung und den 
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Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und 
ubergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerates dem neuen Besitzer, so dass jeder 
wahrend der gesamten Lebensdauer des Gerates uber Gebrauch und Sicherheit informiert 
ist. 

Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichts- 
maBnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung 
derselben von jeder Haftung freigestellt ist. 

Sicherheitshinweis 

• Das Gerat darf von Personen (einschlieBlich Kindern), deren physische, sensorische Fa- 
higkeiten und deren Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des 
Gerates ausschlieBen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine 
verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Ge- 
fahren des Gebrauchs bewusst sind. 

Kinder mussen beaufsichtigt werden, damit sie nicht am Gerat herumspielen kbnnen. 

• Elalten Sie dasVerpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr! 

• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerates den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel 
(so nah wie mbglich am Gerat) ab und entfernen Sie die Tur, so dass spielende Kinder 
vor elektrischem Schlag geschutztsind und sich nicht in dem Gerat einschlieBen konnen. 

• Wenn dieses Gerat mit magnetischer Turdichtung ein alteres Modell mit Schnappver- 
schluss (Turlasche) an der Tur oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnapp- 
verschluss vor dem Entsorgen des AItgerates unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das 
Gerat nicht zu einer Todesfalle fur Kinder wird. 

Allgemeine Sicherheitshinweise 

^ VORSICHT! 

Die Beluftungsoffnungen mussen immer frei von Hindernissen sein. 

• Das Gerat ist fur die Aufbewahrung von Lebensmittein und/oder Getranken in einem 
normalen Haushalt bestimmt, wie in den vorliegenden Bedienungsanweisungen be- 
schrieben wird. 

• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, urn den Abtauprozess zu 
beschleunigen. 

• Verwenden Sie keine anderen Elektrogerate (wie Speiseeisbereiter) in Ktihlgeraten, wenn 
solche Gerate nicht ausdrucklich vom Hersteller fur diesen Zweck zugelassen sind. 

• Achten Sie darauf, den Kuhikreislauf nicht zu beschadigen. 

• Das Kaltemittel Isobutan (R600a) im Kaltekreislauf des Gerates ist ein naturliches und 
sehr umweltfreundliches Gas, dasjedoch leicht entflammbar ist. 

Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des Gerates darauf, nicht die Kom- 
ponenten des Kaltekreislaufs zu beschadigen. 

Bei einer eventuellen Beschadigung des Kaltekreislaufs: 

- offene Flammen und Zundfunken vermeiden 

- den Raum, in dem das Gerat installiert ist, gut luften 

• Anderungen der Spezifikationen und am Gerat sind gefahrlich. Ein defektes Netzkabel 
kann Kurzschlusse und Feuer verursachen und/oder zu Stromschlagen fuhren. 
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Sicherheitshinweise 


A WARNUNG! 

Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker, Kompressor) durfen nur vom Kundendienst oder 
einer kompetenten Fachkraft ausgewechselt werden. 

1. Das Netzkabel dart nicht verlangert werden. 

2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht von der Gerateruckseite gequetscht 
Oder beschadigt wird. Ein gequetschter oder beschadigter Netzstecker uberhitzt und 
kann einen Brand verursachen. 

3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerates frei zuganglich ist. 

4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel. 

5. Stecken Sie den Netzstecker nie in eine lockere Steckdose. Es besteht Brand- und 
Stromschlaggefahr. 

6- Betreiben Sie das Gerat nicht ohne Lampenabdeckung, Innenbeleuchtung vorge- 
sehen ist. 

• Dieses Gerat ist schwer. Vorsicht beim Transport. 

• Entnehmen oder beruhren Sie nie mit nassen/feuchten Handen Tiefkuhlgut, da dies zu 
Elautverletzungen oder Kalteverbrennungen fuhren kann. 

• Das Gerat nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. 

Taglicher Gebrauch 

• Stellen Sie keine heiBen Topfe auf die Kunststoffteile des Gerates. 

• Lagern Sie keine feuergefahrlichen Gase oder Elussigkeiten in dem Gerat. Explosionsge- 
fahr. 

• Die Lagerempfehlungen des Gerateherstellers sollten strikt eingehalten werden. Elalten 
Sie sich an die betreffenden Anweisungen. 

Reinigung und Pfiege 

• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerat ab und ziehen Sie den Netzstecker 
aus der Steckdose. 

• Reinigen Sie das Gerat nicht mit Metallgegenstanden. 

• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfiuss im Kuhlraum in regelmaBigen Abstanden. Rei¬ 
nigen Sie den Ablaut, falls ndtig. Bei verstopftem Wasserabfiusssammelt sich das Wasser 
auf dem Boden des Gerats an. 

Inbetriebnahme 

/|\ Elalten Sie sich fur den elektrischen Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden 
Abschnitte. 

• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerat auf eventuelle Beschadigungen. Neh- 
men Sie das Gerat nicht in Betrieb, wenn es beschadigt ist. Melden Sie die Schaden 
umgehend dem Elandler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall 
die Verpackung auf. 

• Lassen Sie das Gerat mindestensvierStunden stehen, bevor Sie eselektrisch anschlieBen, 
damit das 01 in den Kompressor zuruckflieBen kann. 

• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation urn das Gerat lassen; anderenfalls besteht 
Uberhitzungsgefahr. Elalten Sie sich fur die Beluftung an die Installationsanweisungen. 


7) wenn eine Abdeckung der 
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• Das Gerat sollte zur Vermeidung von Verbrennungen durch Beruhrung von heiBen Bau- 
teilen (Kompressor, Kondensator) moglichst mit der Ruckseite gegen eine Wand aufge- 
stellt werden. 

• Das Gerat darf nicht in der Nahe von Heizkbrpern oder Kochern installiert werden. 

• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerates nach der Installation frei zu- 
ganglich ist. 

• Verbinden Sie das Gerat ausschlieBlich mit einer Trinkwasserzuleitung. 

Kundendienst 

• Sollte die Wartung des Gerates elektrische Arbeiten verlangen, so durfen diese nur von 
einem qualifizierten Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgefuhrt werden. 

• Wenden Sie sich fur Reparaturen und Wartung nur an Fachkrafte der autorisierten Kun- 
dendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile. 

Umweltschutz 

Das Gerat enthalt im Kaltekreis oder in dem Isoliermaterial keine ozonschadigenden Gase. 
— Das Gerat darf nicht wie normaler Elausmull entsorgt werden. Die Isolierung enthalt ent- 
zundliche Gase: das Gerat muss gemaB den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie 
erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das Kalteaggregat beschadigen, ins- 
besondere nicht in der Nahe des Warmetauschers. Die Materialien, die bei der Elerstellung 
dieses Gerats verwendet wurden und mit dem Symbol O markiert sind, konnen recycelt 
werden. 

Betrieb 

Einschalten des Gerats 

Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose. 

Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung. 

Aussehalten des Gerats 

Drehen Sie den Temperaturregler zum Aussehalten des Gerats in die Position "0". 

Temperaturregelung 

Die Temperatur wird automatisch geregelt. 

Bedienen Sie das Gerat wie foigt: 

• drehen Sie den Temperaturregler auf eine niedrigere Einstellung, urn die minimal mog- 
liche Kuhlung zu erreichen. 

• drehen Sie den Temperaturregler auf eine hbhere Einstellung, urn die maximal mogliche 
Kuhlung zu erreichen. 

eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am besten geeignet. 


Allerdings muss fur eine exakte Einstellung berucksichtigt werden, dass die Temperatur im 
Innern des Gerates von verschiedenen Faktoren abhangt: 

• von der Raumtemperatur 

• von der Elaufigkeit der Turbffnung 
8) Falls ein Wasseranschluss erforderllch Ist 
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Erste Inbetriebnahme 


• von der Menge der eingelagerten Lebensmittel 

• und vom Standort des Gerats. 

/i\ 1st die Umgebungstemperatur hoch oder das Gerat voll beladen, dieses aber auf die nied- 
rigste Temperatur eingestellt, so kann es bei andauerndem Betrieb des Gerats an der Ruck- 
wand zu Frostbildung kommen. In diesem Fall muss eine hohere Temperatur gewahit wer- 
den, die ein automatisches Abtauen ermoglicht und damit auch einen niedrigeren Ener- 
gieverbrauch. 

Erste Inbetriebnahme 

Reinigung des Innenraums 

Bevor Sie das Gerat in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen "Neugeruch" am besten 
durch Auswaschen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einem neutralen Reini- 
gungsmittel. Sorgfaltig nachtrocknen. 

/|\ Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, da hierdurch die Oberflache 
beschadigt wird. 

Taglicher Gebrauch 


Einfrieren frischer Lebensmittel 

Das Gefrierfach eignetsich zum Einfrieren von frischen Lebensmittein und zum Lagern von 
gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmittein fur einen langeren Zeitraum. 

Fur das Einfrieren frischer Lebensmittel ist eine Anderung der mittleren Einstellung nicht 
erforderlich. 

Mbchten Sie den Gefriervorgang beschleunigen, drehen Sie bitte den Temperaturregler auf 
eine hohere Einstellung, urn die maximal mogliche Kuhlung zu erreichen. 

/j\ In diesem Fall kann die Temperatur im Kuhlschrank unter 0°C fallen. Ist dies der Fall, drehen 
Sie den Temperaturregler auf eine warmere Einstellung. 

Lagerung gefrorener Produkte 

Lassen Sie das Gerat vor der ersten Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in der das Gerat 
nicht benutzt wurde, mindestenszwei Stunden lang auf den hoheren Einstellungen laufen, 
bevor Sie Lebensmittel in das Gefrierfach legen. 

/|\ Kam eszum Beispiel durch einen Stromausfall, der langer dauerte als der in derTabelle mit 
den technischen Daten angegebene Wert (siehe "Ausfalldauer") zu einem ungewollten Ab¬ 
tauen, dann mussen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder sofort ge- 
kocht und nach dem Abkuhlen erneut eingefroren werden. 

Auftauen 

Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel konnen vor der Verwendung je nach der zur 
Verfugung stehenden Zeit im Kuhlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden. 




Taglicher Gebrauch 
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Kleinere Gefriergutteile kbnnen sogar direkt aus dem Gefrierfach entnommen und an- 
schlieBend sofort gekocht werden: in diesem Fall dauert der Garvorgang allerdings etwas 
langer. 


Verstellbare Ablagen/Einsatze 

Die Wande des Ku h Isch ranks si nd mit einer Anzahl 
von Fuhrungsschienen ausgestattet, die verschie- 
dene Moglichkeiten furdas Einsetzen der Ablagen 
bieten. 

Zur besseren Raumnutzung kbnnen die vorderen 
Flalbteile der Ablagen auf die ruckwartigen hi- 
naufgelegt werden. 



Positionierung der variablen Ablagebox 

Die Ablagebox kann in verschiedenen FIbhen positioniert werden. 

Bitte nehmen Sie diese Einstellungen wie foigt vor; 

1. Zum Umsetzen das Abstellfach mit der 
Ablagebox nach oben ausden Aufnahmen 
in der Tur herausheben 

2. Flaltebugel aus der Euhrung unter der Ab- 
lage herausnehmen 

3. Das Einsetzen in eine andere FIbhe bitte in 
umgekehrter Reihenfolge vornehmen. 
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Praktische Tipps und Hinweise 


Feuchtigkeitsregulierung 

In die Glasablage ist eine Vorrichtung mit (uber 
einen Schieber verstellbaren) Schlitzen integriert, 
die die Temperaturregelung in den Gemusefa- 
chern ermbglicht. 

Bei geschlossenen Luftungsschlitzen: 
bleibt der naturliche Feuchtegehalt der Lebens- 
mittel in den Obst- und Gemusefachern fur lan- 
gere Zeit erhalten. 

Bei gebffneten Luftungsschlitzen: 

fuhrt die hbhere Luftzirkulation zu einem nied- 

rigeren Feuchtegehalt der Luft in den Obst- und 

Gemusefacher. 



Gefrierkalender 

2-6 ^ 4-8 ^ V XJ y 6-12 ^ ^4 XT 


Die Symbole zeigen verschiedene Arten gefrorener Lebensmittel an. 

Die Zahlen geben die Lagerzeiten in Monaten fur die entsprechenden Arten gefrorener 
Lebensmittel an. Es hangt von der Qualitat der Lebensmittel und ihrer Behandlung vor dem 
Einfrieren ab, ob der obere oder der untere Wert fur die angezeigte Lagerzeit gilt. 

Eiswurfelbereitung 

Dieses Gerat ist mit einer oder mehreren Schalen fur die Flerstellung von Eiswurfein aus- 
gestattet. Eullen Sie die Schalen mit Wasser und stellen Sie diese in das Gefrierfach. 

/|\ Bitte verwenden Sie zum Entnehmen der Schalen aus dem Gefrierfach keine Gegenstenade 
ausMetall 

Praktische Tipps und Hinweise 

Energiespartipps 

• Offnen Sie die Tur nicht zu haufig, und lassen Sie diese nicht langer often als unbedingt 
notwendig. 

• Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist und der Temperaturregler auf eine niedrige 
Temperatur eingestellt und das Gerat voll beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb 
des Kompressors und damit zu Reif- oder Eisbildung am Verdampfer kommen. Stellen 
Sie in diesem fall den Temperaturregler auf eine hohere Einstellung ein, die ein auto- 
matisches Abtauen und damit auch einen niedrigeren Energieverbrauch ermbglicht. 

Elinweise fur die Kuhlung frischer Eebensmittel 

So erzielen Sie beste Ergebnisse: 
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• legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder dampfende Flussigkeiten in den Kuhl- 
schrank 

• decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie diese entsprechend, besonders wenn 
diese stark riechen 

• legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass urn sie Luft frei zirkulieren kann 

Hinweise fur die Kiihlung 

Tipps: 

Fleisch (alle Sorten): wickein Sie Fleisch in lebensmittelechte Tuten und legen Sie diese auf 
die Glasablage uber der Gemuseschublade. 

Bitte lagern Sie Fleisch a us Sicherheitsgrunden nur einen oder maximal zwei Tage auf diese 
Weise. 

Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte usw.: diese konnen abgedeckt auf eine Ablagegelegt 
werden. 

Obst und Gemuse: bitte waschen Sie Obst und Gemuse grundlich und legen Sie es in die 
speziell dafur vorgesehene(n) Schublade(n). 

Butter und Kase: diese sollten stets in speziellen luftdichten Behaltern verpackt sein oder 
in Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tuten eingepackt werden, urn so wenig Luft 
wie mbglich in derVerpackung zu haben. 

Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets mit Deckel im Flaschenregal in der 
Tur auf. 

Bananen, Kartoffein, Zwiebein und Knoblauch sollten nicht im Ktihlschrank aufbewahrt 
werden, auBer diese sind dafur speziell verpackt. 

Hinweise zum Einfrieren 

Im Folgenden finden Sie einige wertvolle Tipps fur einen optimalen Gefriervorgang: 

• die maxi male Mengean Lebensmitteln,die innerhalb von 24Stunden eingefroren werden 
kann. ist auf dem Typschild angegeben; 

• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie wahrend dieses Zeitraums keine wei- 
teren einzufrierenden Lebensmittel in das Gefrierfach; 

• frieren Sie ausschlieBlich frische und grundlich gewaschene Lebensmittel von sehr guter 
Qualitat ein; 

• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere Portionen ein, damit diese schnell und vollstandig 
gefrieren und Sie spater nur die Menge auftauen mussen, die Sie gerade benotigen; 

• die einzufrierenden Lebensmittelportionen sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie oder 
in lebensmittelechte Gefrierbeutel verpackt werden, urn so wenig Luft wie mbglich in 
derVerpackung zu haben; 

• achten Sie beim Flineinlegen von frischen, noch ungefrorenen Lebensmittein darauf, dass 
diese keinen Kontakt mit Gefriergut bekommen, da dieses sonst antauen kann; 

• weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich besser lagern als fetthaltigere; Salz verkurzt 
die Lagerzeitvon Lebensmittein im Gefrierfach; 

• werden Gefrierwurfel direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach verwendet, konnen 
Sie zu Frostbrand auf der Flaut fuhren; 

• Es empfiehit sich, das Einfrierdatum auf jeder einzelnen Packung zu notieren, urn einen 
genauen Uberblick uber die Lagerzeit zu haben. 

Hinweise zur Lagerung gefrorener Produkte 

So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit Ihrem Gerat: 
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Reinigung und Pfiege 


• prufen Sie sorgfaltig, dass die im Handel erworbenen gefrorenen Lebensmittel sachge- 
recht gelagert wurden; 

• achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der kurzest 
moglichen Zeit in Ihren Gefrierschrank zu bringen; 

• bffnen Sie die Tur nicht zu haufig, und lassen Sie diese nicht langer often als unbedingt 
notwendig. 

• Abgetaute Lebensmittel verderben sehr schnell und eignen sich nicht fur ein erneutes 
Einfrieren. 

• Das Haltbarkeitsdatum auf der TiefkuhIkostverpackung sollte nicht uberschritten wer- 
den. 


Reinigung und Pfiege 


A VORSICHT! 

Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose. 



Der Kaltekreis des Gerates enthalt Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfullen 
von Kaltemittel durfen daher nur durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausge- 
ftihrt werden. 


RegelmaBige Reinigung 

Der gesamte Kuhlschrank muss regelmaBig gereinigt werden: 

• Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehorteile mit lauwarmem Wasser und etwas 
Neutralseife. 

• Prufen und saubern Sie die Turdichtungen in regelmaBigen Abstanden und kontrollieren 
Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen sind. 

• Spulen und trocknen Sie diese sorgfaltig ab. 

/|\ Ziehen Sie nicht an Leitungen und/oder Kabein im Innern des Kuhlschranks und achten Sie 
darauf, diese nicht zu verschieben oder zu beschadigen. 

Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark 
parfumierte Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die Oberflache des Innen¬ 
raums beschadigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen kdnnen. 

Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den Motorkompressor auf der Gera- 
teruckseite mit einer Burste oder einem Staubsauger. Dadurch verbessert sich die Leistung 
des Gerats und es verbraucht weniger Strom. 

Bitte achten Sie darauf, das Ktihlsystem nicht zu beschadigen. 

Viele Haushaltsreiniger fur Kuchen enthalten Chemikalien, die den im Gerat verwendeten 
Kunststoff angreifen kdnnen. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das Gerat auBen 
nur mit warmem Wasser und etwas flussigem Tellerspulmittel zu reinigen. 

SchlieBen Sie das Gerat nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an. 

Abtauen des Kuhlschranks 

Bei normalem Betrieb wird Frost bei jedem Anhalten des Motorkompressors automatised 
aus dem Verdampfer des Kuhlschranks entfernt. Das Tauwasser lauft durch eine Rinne in 
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einen speziellen Behalter an der Ruckseite des Gerats uber dem Motorkompressor, wo es 
verdampft. 

Reinigen Sie deshalb regelmaBig die Abflussoff- 
nung des Tauwassers in der Mitte des Ktihl- 
schrankkanals, damit das Wasser nicht uberflieBt 
und auf die gelagerten Lebensmittel tropft. Be- 
nutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte Reini- 
gungswerkzeug, das sich bereits in der Ablaufdff- 
nung befindet. 



Abtauen des Gefrierraums 

Auf den Ablagen des Gefrierraumes und im Innern des oberen Fachs bildet sich stets etwas 
Reif. 

Tauen Sie den Gefrierraum ab, wenn die Reifschicht eine Starke von etwa 3 bis 5 mm erreicht 
hat. 

/i\ Stellen Sie den Temperaturregler bitte 12 Stunden vor dem Abtauen auf eine kuhlere Ein- 
stellung, damit eine ausreichende Kalte als Reserve fur die Unterbrechung im Betrieb ent- 
stehen kann. 

Entfernen Sie den Reif wie nachstehend erlautert: 

1. Schalten Sie das Gerat aus. 

2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut heraus, verpacken Sie es in mehrere Schichten 
Zeitungspapier und lagern Sie es an einem kuhlen Ort. 

A VORSICHT! 

Fassen Sie eingefrorene Lebensmittel nicht mit nassen Flanden an. Ihre Hande konnten an 
den Lebensmittein festfrieren. 

3. Lassen Sie die Tur often. 

Stellen Sie eine Schale mit warmem Wasser in den Gefrierraum, urn den Abtauprozess zu 
— beschleunigen. Entfernen Sie bereits wahrend des Abtauprozesses vorsichtig Eisstucke, die 
sich losen lassen. 

4. Wenn der Gefrierraum vollstandig abgetaut ist, wischen Sie das Innere sorgfaltig tro- 
cken. 

5. Schalten Sie das Gerat ein. 

6. Nachdem das Gerat zwei bis drei Stunden in Betrieb ist, kbnnen Sie die ausgelagerten 
Lebensmittel wieder in den Gefrierraum hineinlegen. 
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Was tun, wenn ... 


/|\ Verwenden Sie bitte niemals scharfe Gegenstande zum Entfernen von Reif und Eis vom 
Verdampfer, da dieser dadurch beschadigt werden kdnnte. 

Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, urn den Abtauprozess zu be- 
schleunigen; halten Sie sich dazu ausschlieBlich an die Angaben des Gerateherstellers. 

Ein Temperaturanstieg des Gefrierguts wahrend des Abtauens des Gerates kann die Lager- 
zeit dieser Lebensmittel verkurzen. 

Stillstandzeiten 

Bei langerem Stillstand des Gerates mussen Sie folgendermaBen vorgehen: 

• trennen Sie das Gerat von der Netzversorgung 

• entnehmen Sie alle Lebensmittel 

• tauen Sie das Gerat ab, ®)Reinigen Sie das Gerat und alle Zubehorteile 

• lassen Sie die Turen offen/angelehnt, urn das Entstehen unangenehmer Geruche zu ver- 
meiden. 

Mbchten Sie bei einer langeren Abwesenheit den Gefrierschrank welter laufen lassen, bitten 
Siejemanden, gelegentlich dieTemperaturzu prufen,damitdasGefriergutbei einem mbg- 
lichen Stromausfall nicht im Innern des Gerates verdirbt. 


Was tun, wenn ... 

A WARNUNG! 

Ziehen Sie vor der Fehlersuche immer den Netzstecker aus der Steckdose. 

Die Fehlersuche, die in der vorliegenden Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist, dart 
nur von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgefuhrt wer¬ 
den. 

/|\ Wahrend das Gerat in Betrieb ist, entstehen bestimmte Gerausche (Kompressor und Kuhl- 
kreislauf). 


Storung 

Mogliche Ursache 

Abhilfe 

Das Gerat funktioniert 
nicht. Die Lampe funkti¬ 
oniert nicht. 

Das Gerat ist abgeschaltet. 

Schalten Sie das Gerat ein. 


Der Netzstecker steckt nicht 
richtig in der Steckdose. 

Stecken Sie den Netzstecker rich- 
tig in die Steckdose. 


Das Gerat bekommt keinen 

Strom. Es liegt keine Spannung 
an der Netzsteckdose an. 

Testen Sie bitte, ob ein anderes 
Gerat an dieser Steckdose funkti¬ 
oniert 

Kontaktieren Sie gegebenenfalls 
einen qualifizierten Elektriker. 

Die Lampe funktioniert 
nicht. 

Die Lampe ist im Standby-Mo¬ 
dus. 

Offnen und schlieBen Sie die Tur. 


Die Lampe ist defekt. 

Siehe hierzu "Austauschen der 
Lampe". 


9) falls dies vorgesehen ist. 
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Storung Mogliche Ursache 


Der Kompressor arbeitet Die Temperatur ist nicht richtig 
standig. eingestellt. 

DieTur ist nicht richtig geschlos- 
sen. 

Die Tur wurde zu haufig gedff- 

Die Temperatur der zu kijhlen- 
den Lebensmittel istzu hoch. 


Raumtemperatur zu 
hoch. 

Wasser flieBt an der Beim automatischen Abtauen 
Rijckwand des Kiihl- flieBt das abgetaute Wasser an 
schranks hinunter. der Ruckwand des Kuhlschranks 

hinunter. 

Wasser flieBt in den In- Der Wasserabfiusskanal ist ver- 

nenraum des Kiihl- stopft. 

sehranks. 


Die eingelagerten Lebensmittel 
verhindern.dassdas Wasser zum 
Kollektor flieBt. 

Wasser flieBt auf den Bo- Der Tauwasserablauf lauft nicht 
den. in die Verdampferschale uber 

dem Kompressor. 

Die Temperatur im Gerat Die Temperatur ist nicht richtig 

ist zu niedrig. eingestellt. 

Die Temperatur im Gerat Die Temperatur ist nicht richtig 

'istzu hoch. eingestellt. 

DieTur ist nicht richtig geschlos- 
sen. 

Die Temperatur der zu kuhlen- 
^^^ensmittel istzu hoch. 

Es wurden zu viele Lebensmittel 
auf einmal eingelegt. 

'Die Kaltluft kann nicht im Gerat 
[zirkulieren. 

Ersetzen der Lampe 

1. Trennen Sie den Netzstecker von der Netzversorgung. 

2. Ldsen Sie die Schraube an der Lampenabdeckung. 




Abhilfe 


Stellen Sie eine hdhere Tempera¬ 
tur ein. 

Siehe hierzu "SchlieBen der Tur". 

Lassen Sie die Tur nicht langer als 
unbedingt erforderlich often. 

Lassen Sie die Lebensmittel auf 
Raumtemperaturabkuhlen, bevor 
Sie sie in das Gerat legen. 

Senken Sie die Raumtemperatur. 
Das ist normal. 


Reinigen Sie den Ablaut 


Stellen Siesicher, dassdie Lebens¬ 
mittel nicht die Ruckwand beruh- 
ren. 

Befestigen Sie den Tauwasserab¬ 
lauf an der Verdampferschale. 

Stellen Sie eine hdhere Tempera¬ 
tur ein. 

Stellen Sie eine niedrigere Tem¬ 
peratur ein. 

Siehe hierzu "SchlieBen der Tur". 

Lassen Sie die Lebensmittel auf 
Raumtemperaturabkuhlen, bevor 
Sie sie in das Gerat legen. 

Legen Sie weniger Lebensmittel 
auf einmal ein. 

Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft 
im Gerat zirkulieren kann. 
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Technische Daten 


3. Nehmen Sie die Lampenabdeckung ab 
(siehe hierzu die Abbildung). 

4. Ersetzen Sie die alte Lampe durch eine 
Lampe der gleichen Leistung (die maximal 
erlaubte Leistung steht auf der Lampen¬ 
abdeckung). 

5. Bringen Sie die Lampenabdeckung an. 

6. Ziehen Sie die Schraube an der Lampen¬ 
abdeckung test. 

7. Stecken Sie den Netzstecker in die Steck- 
dose. 

8. Offnen Sie die Tur. Prufen Sie, dass die Lampe brennt. 

SchlieBen Sie die Tiir 

1. Reinigen Sie die Turdichtungen. 

2. Stellen Sie die Tur nach Bedarf ein. Siehe hierzu "Gerat aufstellen". 

3. Ersetzen Sie die defekten Turdichtungen, falls erforderlich. Kontaktieren Sie den Kun- 
dendienst. 

Technische Daten 




Die technischen Informationen befinden sich auf dem Typenschild innen links im Gerat 
sowie auf der Energieplakette. 

Gerat aufstellen 

/j\ WARNUNG! 

Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise" sorgfaltig vor der Aufstellung des Gerats durch, 
urn Gefahren fur Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des Gerats zu ge- 
wahrleisten. 

Aufstellung 

Installieren Sie dieses Gerat an einem Ort, an dem die Umgebungstemperatur mit der Kli- 
maklasse ubereinstimmt, die auf dem Typschild des Gerats angegeben ist: 
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Klimaklasse 

Umgebungstemperatur 

SN 

+ 10°C bis + 32°C 

N 

+ 16°C bis + 32°C 

ST 

+ 16°C bis + 38°C 

T 

+ 16°C bis + 43°C 


Elektrischer Anschluss 

Kontrollieren Sievorderersten Benutzung desGerates, obdie Netzspannung und -frequenz 
Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten uber- 
einstimmen. 

Das Gerat muss geerdet sein. Zu diesem Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem 
Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres Flausanschlusses nicht geerdet sein 
sollte, lassen Sie das Gerat bitte gemaB den geltenden Vorschriften erden und fragen Sie 
dafur einen qualifizierten Elektriker. 

Der Flersteller ubernimmt keinerlei Flaftung fur Schaden oder Verletzungen, die durch 
Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen. 

Das Gerat entspricht den EU- Richtlinien. 

Wechsel des Turanschlags 

Die Tur des Gerats geht nach rechts auf. Wenn Sie mochten, dass dieTur nach links aufgeht, 
befolgen Sie bitte diese Schritte, bevor Sie das Gerat einbauen: 

1. Losen und entfernen Sie den oberen Bol- 
zen. 

2. Entfernen Sie die obere Tur. 

3. Nehmen Sie das Distanzstuck ab. 
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Gerat aufstellen 


4. Losen Sie das mittlere Scharnier. 

5. Entfernen Sie die untere Tur. 


6. Losen und entfernen Sie den unteren Bol- 
zen. 

Auf der gegenuberliegenden Seite: 

1. Ziehen Sie den unteren Bolzen test. 

2. Installieren Sie die untere Tur. 

3. Ziehen Sie das mittlere Scharnier fest. 

4. Setzen Sie das Distanzstuck ein. 

5. Installieren Sie die obere Tur. 

6. Ziehen Sie den oberen Bolzen fest. 




Anforderungen an die Beliiftung 

Die Luftzirkulation hinter dem Gerat muss ausrei- 
chend groB sein. 


Einbau des Gerates 

^ VORSICHT! 

Vergewlssern Sie sich, dass sich das Netzkabel des Gerates frei bewegen lasst. 
Fuhren Sie diese Schritte durch. 
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1. BringenSieden Dichtungsstreifen wie in 
der Abbildung gezeigt am Gerat an. 


2. Installieren Sie das Gerat in der Einbau- 
nische. 

Schieben Sie das Gerat in Pfeilrichtung 
(1), bis der obere Anschlag am Kuchen- 
mobel aniiegt. 

Schieben Sie das Gerat auf der den 
Scharnieren gegenuberliegenden Seite 
in Pfeilrichtung (2) soweit wie moglich 
gegen die Seitenwand des Kuchenmd- 
bels. 


3. Richten Sie das Gerat in der Nische aus. 

Vergewissern Sie sich, dass der Abstand 
zwischen dem Gerat und der Schrank- 
vorderkante 44 mm betragt. 

Mit der unteren Scharnierabdeckung (im 
Beipack) konnen Sie sicherstellen, dass 
der Abstand zwischen Gerat und Ku- 
chenmdbel passt. 

Vergewissern Sie sich, dass der Abstand 
zwischen dem Gerat und dem Schrank 4 
mm betragt. 

Offnen Sie dieTur. Stecken Sie die untere 
Scharnierabdeckung auf. 
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Gerat aufstellen 


4. Befestigen Sie das Gerat mit 4 Schrauben 
in der Nische. 


5. Brechen Sie das gekennzeichnete Teil 
aus der Scharnierabdeckung (E) heraus. 
Achten Sie darauf, beim rechten Schar- 
nierTeil DX bzw. beim anderen Scharnier 
Teil SX abzunehmen. 


6. Setzen Sie die beiliegenden Abdeckkap- 
pen (C, D) in die Befestigungs- und 
Scharnierlocher ein. 

Bauen Sie das Entluftungsgitter (B) ein. 

Stecken Sie die Scharnierabdeckungen 
(E) auf das Scharnier auf. 
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7. SchlieBen Sie das Gerat seitlich wiefoigt 

an das Kuchenmobel an: 

a) Losen Sie die Schrauben von Teil (G) 
und verschieben Sie Teil (G) zur Ku- 
chenmobel-Seitenwand. 

b) Ziehen Sie die Schrauben von Teil (G) 
erneut test. 

c) Befestigen Sie Teil (H) an Teil (G). 


8. Trennen Sie die Teile (Ha), (Hb), (He) und 
(Hd) ab 


9. Montieren Sie die Fuhrungsschiene (Ha) 
an der Innenseite der Tur des Kuchen- 
mobels. 
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Gerat aufstellen 


10. Drucken Sie die Abdeckung (He) auf die 
Fuhrungsschiene (Ha). 


11. Offnen Sie die Geratetur und die Tur des 
Kuchenmobels in einem Winkel von 90°. 

Setzen Sie das Fuhrungsstuck (Hb) in die 
Fuhrungsschiene (Ha) ein. 

Bringen Sie die Geratetur und die Ku- 
chenmbbeltur zusammen und markie- 
ren Sie die Bohrungen. 


12. Nehmen Sie das Fuhrungsstuck (Hb) 
wieder ab. Schlagen Sie 8 mm von der 
AuBenkante mit dem Nagel (K) und ei¬ 
nem Hammer je ein kleines Loch in das 
Turblech. 
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13. Setzen Sie das Fuhrungsstuck (Hb) er- 
neut auf die Fuhrungsschiene (Fla) und 
schrauben Sie es mit den mitgelieferten 
Schrauben fest. 

Richten Sie die Kuchenmdbeltur und die 
Geratetur mittels Fuhrungsstuck (Fib) 
a us. 


14. Drucken Sie Abdeckung (Fid) auf das 
Fuhrungsstuck (Fib). 

Prufen Sie alles erneut, urn sicherzustellen, 
dass: 

• Alle Schrauben fest angezogen sind. 

• Der Dichtungsstreifen sicher am Gerat be- 
festigt ist. 

• Die Tur korrekt offnet und schlieBt. 



Hinweise zum Umweltschutz 

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses 
Produkt nicht als normaler Flaushaltsabfall zu behandein ist, sondern an einem 
Sammelpunkt fur das Recycling von elektrischen und elektronischen Geraten abgegeben 
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schutzen Sie 
die Urn welt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Urn welt und Gesundheit werden durch 
falsches Entsorgen gefahrdet. Weitere Informationen uber das Recycling dieses Produkts 
erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Mullabfuhr oder dem Geschaft, in dem Sie das Produkt 
gekauft haben. 

[T] Wohin mit den AItgeraten? 

Uberall dort wo neue Gerate verkauft werden oder Abgabe bei den offiziellen SENS- 
Sammelstellen oder offiziellen SENS-Recyclern. 

Die Liste der offiziellen SENS-Sammelstellen findet sich unter www.sens.ch. 
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Indice 


Grazie per aver scelto uno del nostri prodotti di qualita. 

Per garantire il funzionamento ottimale e regolare deH'apparecchio, la preghiamo 
di leggere attentamente questo manuale d'istruzioni. In tal modo potra eseguire 
ogni operazione alia perfezione e con la massima efficienza. Le consigliamo inoltre 
di conservare il manuale in un luogo sicuro, affinche possa consultarlo ogni volta 
che ne avra bisogno. Infine, qualora I'apparecchio cambiasse proprietario, non 
dimentichi di consegnargli il presente manuale. 

Le auguriamo di trarre la massima soddisfazione dal suo nuovo acquisto. 
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Con riserva di modifiche 


Informazioni per la sicurezza 


Per garantire un impiego corretto e sicuro deH'apparecchio, prima dell'installazione e del 
primo utilizzo leggere con attenzione il libretto istruzioni, inclusi i suggerimenti e le av- 
vertenze. Per evitare error! e incident!, e importante garantire che tutte le persone che 
utilizzano I'apparecchio ne conoscano il funzionamento e le caratteristiche di sicurezza. 
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Conservare queste istruzioni e accertarsi che rimangano unite all'apparecchio in caso di 
vendita o trasloco, in mode che chiunque lo utilizzi sia correttamente informato sull'uso e 
sulle norme di sicurezza. 

Per la sicurezza delle persone e delle cose osservare le precauzioni indicate nelle presenti 
istruzioni per I'utente, il produttore non e responsabile dei danni provocati da eventuali 
omissioni. 

Sicurezza dei bambini e delle persone fragili 

• Questo apparecchio non deve essere usato da persone, bambini inclusi, con ridotte ca¬ 
pacity fisiche, sensoriali o psichiche, oppure prive di conoscenza e esperienza, a meno 
che non siano state istruite all'uso dell'apparecchio da parte dei responsabili della loro 
sicurezza, oppure sotto vigilanza di quest!. 

I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con I'apparecchio. 

• Tenere i material! di imballaggio al di fuori della portata dei bambini. Alcuni material! 
possono creare rischi di soffocamento. 

• Qualora I'apparecchio venga demolito, estrarre la spina dalla presa, tagllare II cavo di 
collegamento (11 piu vicino possibile all'apparecchio) e smontare lo sportello per evitare 
che I bambini giocando possano subire scosse elettriche o chiudersi dentro I'apparecchio. 

• Se questo nuovo apparecchio, che e dotato di guarnizioni magnetiche nello sportello, va 
a sostituirne uno piu vecchio avente sportello o coperchio con chlusure a molla, si deve 
rendere inutilizzabili tali chiusure prima di eliminare I'apparecchio sostituito, per evitare 
che diventi una trappola mortale per i bambini. 

Sicurezza generale 

A AHENZIONE 

Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano otturate. 

• I'apparecchio e progettato per la conservazione di aliment! e bevande per il normale uso 
domestico, come spiegato nelle presenti istruzioni per I'uso. 

• Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi artificiali per accelerare lo sbrinamento. 

• Non utilizzare altri apparecchi elettrici (per esempio gelatiere) all'interno dei frigoriferi, 
a meno che non siano approvati per questo scopo dal produttore. 

• Non danneggiare il circuito refrigerante. 

• Nel circuito refrigerante dell'apparecchio e contenuto il refrigerante isobutano (R600a), 
un gas naturale con un elevato livello di compatibility ambientale, che e pero infiam- 
mabile. 

Durante il trasporto e I'installazione dell'apparecchio, assicurarsi che nessuno dei com¬ 
ponent! del circuito refrigerante venga danneggiato. 

Se il circuito refrigerante dovesse venire danneggiato: 

- evitare fiamme libere e sorgenti di accensione 

- ventilare la stanza in cui si trova I'apparecchio 

• E pericoloso cambiare le specifiche o modificare il prodotto in qualunque modo. Un 
danneggiamento del cavo potrebbe provocare cortocircuiti, incendi e/o scosse elettriche. 

A AWERTENZA 

Qualunque componente elettrico (cavo di alimentazione, spina, compressore) deve essere 
sostituito da un tecnico certificate o da personale d'assistenza qualificato. 
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Informazioni per la sicurezza 


1. Non collegare prolunghe al cavo di alimentazione. 

2. Evitare che il lato posteriore dell'apparecchiatura possa schiacciare o danneggiare 
la spina, causandone il surriscaldamento e un conseguente rischio di incendio. 

3. La spina dell'apparecchiatura deve trovarsl in una poslzione accessiblle. 

4. Evitare di tirare il cavo di alimentazione. 

5. Se la presa elettrica non e perfettamente stabile, non inserire la spina. II collegamento 
potrebbe provocare scosse elettriche o creare un rischio di incendio. 

6. Non accendere I'apparecchiatura se non e installato il coprilampada della luce 
interna. 

• Questa apparecchiatura e pesante. Procedere con cautela durante gli spostamenti. 

• Evitare di estrarre o di toccare gli aliment! riposti nel vano congelatore con le mani 
bagnate o umide; il contatto potrebbe provocare ustioni da freddo. 

• Evitare un'esposizione prolungata dell'apparecchiatura alia luce solare diretta. 

Uso normale 

• Non appoggiare pentole calde sulle parti in plastica dell'apparecchiatura. 

• Non riporre gas o liquid! infiammabili nell'apparecchiatura: i contenitori potrebbero 
esplodere. 

• Osservare rigorosamente le raccomandazioni del produttore riguardo alia conservazione 
degli alimenti. Leggere attentamente le relative istruzioni. 

Pulizia e cura 

• Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere I'apparecchiatura ed 
estrarre la spina dalla presa. 

• Non pulire I'apparecchiatura con oggetti metallici. 

• Ispezionare regolarmente lo scarico dell'acqua di sbrinamento. Lo scarico deve essere 
sempre perfettamente libero. L'ostruzionedelloscarico pub causare un depositodi acqua 
sul fondo dell'apparecchiatura. 

Installazione 

/|\ Per il collegamento elettrico, seguire attentamente le istruzioni dei paragrafi corrispon- 
denti. 

• Disimballare I'apparecchio e assicurarsi che non present! danni. Non collegare I'appa- 
recchio se e danneggiato. Segnalare immediatamente gli eventual! danni al negozio in 
cui e stato acquistato. In questo caso conservare I'imballaggio. 

• Si consiglia di attendere almeno due ore prima di collegare I'apparecchio per consentire 
all'olio di arrivare nel compressore. 

• Attorno all'apparecchio vi deve essere un'adeguata circolazione dell'aria, altrimenti si 
pub surriscaldare. Per ottenere una ventilazione sufficiente seguire le istruzioni di in¬ 
stallazione. 

• Se possibile il retro dell'apparecchio dovrebbe essere posizionato contro una parete per 
evitare di toccare le parti calde o di rimanervi impigliati (compressore, condensatore), 
evitando cosi possibili scottature. 

• L'apparecchio non deve essere posto vicino a radiator! o piani di cottura a gas. 

• Installare I'apparecchio in modo che la presa rimanga accessibile. 

• Per il collegamento idrico, usare solo sorgenti d'acqua potabile. 

10) Per le apparecchiature ehe prevedono il coprilampada 
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Assistenza tecnica 

• Gli interventi elettrici suH'apparecchiatura devono essere eseguiti esclusivamente da 
elettricisti qualificati o da personale competente. 

• Gli interventi di assistenza devono essere eseguiti esclusivamente da tecnici autorizzati 
e utilizzando solo ricambi originali. 

Tutela ambientale 



Questo apparecchio non contiene gas che potrebbero danneggiare lo strato di ozono nel 
circuito refrigerante o nei materiali isolanti. L'apparecchio non deve essere smaltito assieme 
ai rifiuti urbani e alia spazzatura. La schiuma dell'isolamento contiene gas infiammabili: lo 
smaltimento dell'apparecchio va eseguito secondo le prescrizioni vigenti da richiedere alle 
autorita locali. Evitare di danneggiare il gruppo refrigerante, specialmente nella parte po- 
steriore vicino alio scambiatore di calore. I materiali usati su questo apparecchio contras- 
segnati dal simbolo O sono riciclabili. 


Uso dell'apparecchio 


Accensione 

Inserire la spina nella presa. 

Ruotare il termostato in senso orario fino a una regolazione media. 

Spegnimento 

Perspegnere l'apparecchio, ruotare il termostato in posizione "0". 


Regolazione della temperatura 

La temperatura e regolata automaticamente. 

Per utilizzare l'apparecchio, procedere come segue: 

• ruotare il termostato verso una regolazione bassa per un raffreddamento minimo. 

• ruotare il termostato verso una regolazione alta per un raffreddamento massimo. 



Una regolazione media e in genere la piu adatta. 


Tuttavia la regolazione esatta dovrebbe essere scelta tenendo a mente che la temperatura 
all'interno dell'apparecchio dipende da: 

• temperatura ambiente 

• frequenza di apertura della porta 

• quantita di cibo conservato 

• posizione dell'apparecchio. 

'|\ Se la temperatura ambiente e elevata o l'apparecchio e a pieno carico ed e regolato su 
temperature minime, puo funzionare in continuo causando la formazione di brina sulla 
parete posteriore. In questo caso la manopola deve essere regolata su una temperatura per 
consentire lo sbrinamento automatico riducendo cosi il consume di energia. 


11) Per gli apparecchi che prevedono un collegamento alia rete idrica 
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Primo utilizzo 


Primo utilizzo 

Pulizia dell'interno 

Prima di utilizzare I'apparecchio per la prima volta, lavare I'interno e gli accessori intern! 
con acqua tiepida e un po' di sapone neutro in modo a togliere il tipico odore dei prodotti 
nuovi, quindi asciugare accuratamente. 

Non usare detergenti corrosivi o polveri abrasive che danneggiano le finiture. 


Utilizzo quotidiano 

Congelazione dei cibi freschi 

II vano congelatore e adatto alia congelazione dl cIbi freschi e alia conservazlone a lungo 
termine di alimenti congelati e surgelati. 

Per congelare i cibi freschi e possibile mantenere la regolazione media. 

Tuttavia, per ottenere un congelamento piu rapido, e possibile impostare il regolatore di 
temperatura a un livello piii alto per aumentare I'intensita di raffreddamento. 

/j\ Con questa regolazione, la temperatura del vano frigorlfero puo scendere al di sotto di 0°C. 
^ In tal caso, impostare il regolatore di temperatura a un livello inferiore. 

Conservazione dei surgelati 

Al primo avvio o dopo un perlodo di non utilizzo, lasciare in funzione I'apparecchio per 
almeno 2 ore con una regolazione alta prima di introdurre gli alimenti. 

/j\ Se si verifica un'interruzione della corrente elettrica di durata superiore al "tempo dl sallta" 
Indicate nella tabella dei dati tecnici, il cibo scongelato deve essere consumato rapidamente 
0 cucinato immediatamente e quindi ricongelato (dopo il raffreddamento). 

Seongelamento 

Prima deH'utillzzo, i cibi surgelati o congelati possono essere scongelati nel vano frigorifero 
0 , per un processo piu veloce, a temperatura ambiente. 

Gli alimenti divisi in piccole porzioni possono essere cucinati direttamente, senza essere 
prima scongelati: in questo caso, tuttavia, la cottura durera piu a lungo. 
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Ripiani mobili 

Le guide present! sulle pareti del frigorifero per- 
mettono di posizionare i ripiani a diverse altezze. 
Per un migliore sfruttamento dello spazio, i semi- 
ripiani anterior! possono essere collocati sopra a 
quelli posteriori. 



Posizionamento delle mensole intermedie 

Le mensole intermedie possono essere inserite a diverse altezze. 

Per regolare I'altezza delle mensole, procedere come segue: 

1. sollevare la mensola con la partesuperiore 
rivolta verso I'alto ed estrarla dalle guide 

2. togliere le staffe di fissaggio dalla guida 
sotto alia mensola 

3. Procedere in modo inverse per inserire 
una mensola intermedia ad un'altezza di¬ 
ve rsa. 




Controllo deH'umidita 


La mensola in vetro comprende un dispositive con 
griglie (regolabili mediante una leva) che consente 
di regolare la temperatura nei cassetti della ver- 
dura. 

Quando le griglie di ventilazione sono chiuse: 

11 normale contenuto di umidita degli aliment! 
conservati nel cassette per la frutta e la verdura e 
conservato piu a lungo. 

Quando le griglie di ventilazione sono aperte: 
una maggiore circolazione dell'aria determina un 
contenuto inferiore di umidita nei compart! frutta 
e verdura. 
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Consigli e suggerimenti utili 


Calendario di congelamento 

2-6 O m 4-8 ^ ^ XT V 6-12 ^ XT 


I simboli mostrano i diversi tipi di cibi congelati. 

II numeri indicano i tempi di conservazione in mesi dei tipi corrispondenti di cibi congelati. 
La validita del valore superiore o inferiore del tempo di conservazione indicato dipende 
dalla qualita dei cibi e dal trattamento prima del congelamento. 

Produzione di cubetti di ghiaccio 

Questo apparecchio e dotato di una o piu vaschette per la produzione di cubetti di ghiaccio. 
Riempire d'acqua le vaschette, quindi inserirle nel vano congelatore. 

Non usare strumenti metallici per estrarre le vaschette dal vano congelatore. 

Consign e suggerimenti utili 

Consigli per il risparmio energetico 

• Non aprire frequentemente la porta e non lasciarla aperta piu di quanto assolutamente 
necessario. 

• Se la temperatura ambiente e elevata, il termostato e impostato su una regolazione alta 
e I'apparecchio e a pieno carico, il compressore puo funzionare in continue causando la 
formazione di brina o ghiaccio sull'evaporatore. In questo caso, ruotare il termostato su 
una regolazione piii bassa per consentire lo scongelamento automatico risparmiando 
cosi energia. 

Consigli per la refrigerazione di eibi fresehi 

Perottenere i migliori risultati: 

• non riporre nel frigorifero cibi caldi o liquidi in fase di evaporazione 

• coprire o avvolgere il cibo, in particolare se emana un odore forte 

• posizionare il cibo in modo che I'aria possa circolare liberamente attorno ad esso 

Consigli per la refrigerazione 

Consigli utili: 

Came (tutti i tipi); avvolgerla in sacchetti di politene e collocarla sul ripiano di vetro sopra 
il cassette delle verdure. 

Per motivi di sicurezza, conservarla in queste condizioni solo per uno o due giorni al mas- 
simo. 

Cibi cucinati, piatti freddi ecc..: dovrebbero essere coperti e possono essere collocati su 
qualsiasi ripiano. 

Frutta e verdura: dovrebbero essere pulite accuratamente e collocate nell'apposito/i cas- 
setto/i speciale/i. 

Burro e formaggio: dovrebbero essere posti in contenitori ermetici special! o avvolti in 
pellicole di alluminio o sacchetti di politene per escludere per quanto possibile I'aria. 
Bottiglie di latte: dovrebbero essere tappate e conservate nell'apposito ripiano sulla porta. 
Non conservare nel frigorifero banane, patate, cipolle o aglio se non sono confezionati. 
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Consign per il congelamento 

Per un processo di congelamento ottimale, ecco alcuni consigli important!: 

• la quantita massima di cibo che puo essere congelata in 24 h e riportata sulla targhetta; 

• il processo di congelamento dura 24 ore. In questo periodo non aggiungere altro cibo 
da congelare; 

• congelare solo aliment! freschi, di ottima qualita e accuratamente puliti; 

• preparare il cibo in piccole porzioni per consentire un congelamento rapido e completo 
e per scongelare in seguito solo la quantita necessaria; 

• avvolgere il cibo in pellicole di alluminio o in politene e verificare che i pacchetti siano 
ermetici; 

• non lasciare che cibo fresco non congelato entri in contatto con quello gia congelato, 
per evitare un aumento della temperatura in quest'ultimo; 

• i cibi magri si conservano meglio e piii a lungo di quelli grassi; il sale riduce il periodo di 
conservazione del cibo; 

• i ghiaccioli, se consumati immediatamente dopo la rimozione dal vano congelatore, 
possono causare ustioni da congelamento della pelle; 

• si consiglia di riportare la data di congelamento su ogni singolo pacchetto per riuscire a 
tenere traccia del tempo di conservazione; 

Conservazione per la eonservazione di eibi eongelati 

Per ottenere i migliori risultati con questo apparecchio; 

• accertare che i cibi eongelati commercialmente siano adeguatamente conservati dal 
rivenditore; 

• fare in modo che i cibi eongelati siano trasferiti dal negozio a! congelatore nel piu breve 
tempo possibile; 

• non aprire la porta frequentemente o lasciarla aperta piu del tempo strettamente ne- 
cessario. 

• Una volta scongelato, il cibo si deteriora rapidamente e non puo essere ricongelato. 

• Non superare il periodo di conservazione indicate dal produttore. 


Pulizia e cura 


A AHENZIONE 

Staccare la spina deH'apparecchio prima di eseguire lavori di manutenzione. 



Questo apparecchio contiene idrocarburi nell'unita di raffreddamento; la manutenzione e 
la ricarica devono pertanto essere effettuate esclusivamente da tecnici autorizzati. 


Pulizia periodica 

L'apparecchio deve essere pulito regolarmente: 

• pulire rinterno e gli accessori con acqua tiepida e un po' di sapone neutro. 

• controllare regolarmente le guarnizioni della porta e verificare che siano pulite e prive 
di residui. 

• risciacquare e asciugare accuratamente. 
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Pulizia e cura 



Non tirare, spostare o danneggiare tubi e/o cavi all'interno dell'apparecchio. 

Non usare mai detergenti, polveri abrasive, prodotti per la pulizia con una forte profuma- 
zione 0 cere lucidanti per pulire I'interno, in quanto danneggiano la superficie e lasciano 
un odore forte. 


Pulire il condensatore (griglia nera) e il compressore sul retro con una spazzola o un aspi- 
rapolvere. Questa operazione migliorera le prestazioni dell'apparecchio riducendo i consumi 
elettrici. 



Non danneggiare il sistema di raffreddamento. 


Molti detergenti per cucine di marca contengono sostanze chimiche in grado di attaccare/ 
danneggiare la plastica impiegata in questo apparecchio. Per questo motivo si raccomanda 
di pulire I'involucro esterno dell'apparecchio solo con acqua calda con un po' di liquido 
detergente. 

Dopo la pulizia, ricollegare I'apparecchio alia rete di alimentazione. 

Sbrinamento del vano frigorifero 

Durante I'uso normale, la brina viene eliminata automaticamente dall'evaporatore del vano 
frigorifero ogni volta che il motocompressore si arresta. L'acqua di sbrinamento giunge 
attraverso un condotto in un apposito recipiente posto sul retro dell'apparecchio, sopra il 
motocompressore, dove evapora. 

E importante pulire periodicamente il foro di sca- 
rico dell'acqua di sbrinamento, situato al centro 
del canale sulla parete posteriore, per evitare che 
l'acqua fuoriesca sugli alimenti. Usare I'apposito 
utensile gia inserito nel foro di scarico. 



Sbrinamento del eongelatore 

E normale che sul ripiani del eongelatore e intorno alio scomparto superiore si formi, con 
il tempo, uno strato di brina. 

Quando tale strato raggiunge uno spessore di ca. 3-5 mm, il vano eongelatore deve essere 
sbrinato. 

/j\ Circa 12 ore prima dello sbrinamento, impostare il termostato su una regolazione piu alta 
per accumulare una riserva di freddo sufficiente per I'interruzione del funzionamento. 

Procedere come segue: 

1. Spegnere I'apparecchio. 











Cosa fare se... 
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2. Rimuovere i surgelati, avvolgerli in alcuni strati di carta di giornale e riporli in un luogo 
fresco. 

A AHENZIONE 

Non toccare il cibo congelato con le mani bagnate. Le mani potrebbero aderire all'alimento 
congelato. 

3. Lasciare la porta aperta. 

Per accelerare il processo di sbrinamento, collocare un recipiente di acqua calda nel vano 
— congelatore. Inoltre rimuovere i pezzi di ghiacciochesi distaccano prima che losbrinamento 
sia completo. 

4. Una volta completato lo sbrinamento, asciugare accuratamente I'interno. 

5. Accendere I'apparecchio. 

6. Dope due o tre ore, reintrodurre nel vano il cIbo precedentemente rimosso. 

/j\ Per rimuovere la brina dall'evaporatore, non usare utenslli metallici appuntiti che possano 
danneggiarlo. 

Non usare dispositivi elettrici o altrl mezzi artificial! non raccomandati dal produttore alio 
scopo dl accelerare II processo di sbrinamento. 

Un innalzamento della temperatura del surgelati durante losbrinamento puo ridurre la loro 
durata di conservazione. 

Periodi di inutilizzo 

Quando I'apparecchio non e utilizzato per lunghi periodi, adottare le seguenti precauzioni: 

• scollegare I'apparecchiatura dalla rete elettrica 

• rimuovere tutto il cibo 

• sbrinare ^^^e pulire I'apparecchio e tutti gli accessori 

• lasciare la/e porta/e socchiusa/e per evitare odori sgradevoli. 

Se I'apparecchio rimane acceso, chiedere a qualcuno di controllare ogni tanto per evitare 
che il cibo contenuto marcisca in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica. 


Cosa fare se... 

A AWERTENZA 

Prima della ricerca guasti, staccare la spina dalla presa. 

Le operazloni di ricerca guasti non contenute nel presente manuale sono riservate solo ad 
elettricisti qualificatl o a persone competent!. 

/j\ Durante I'uso normalesonoemessi alcuni suoni (compressore, circolazionedel refrigerante). 


Problema 


Possibile causa 


Soluzione 


L'apparecchiatura non 
funziona. La lampadina 
non si accende. 


L'apparecchiatura e spenta. 


Accendere l'apparecchiatura. 



La spina non e inserita corretta- 
mente nella presa. 


Inserire correttamente la spina 
nella presa. 


12) Se previsto. 
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Cosa fare se... 


Problema 


La lampadina non si ac- 
cende. 


II compressore rimane 
sempre in funzione. 



Scorre acqua sul pannello 
posteriore del frigorifero. 


Scorre acqua all'interno 
del frigorifero. 


Scorre acqua sul pavi- 
mento. 


La temperatura all'inter- 
no deirapparecchiatura e 
troppo bassa. 

La temperatura all'inter- 
no deirapparecchiatura e 
troppo alta. 



Possibile causa Soluzione 


L'apparecchiatura non riceve Collegare alia presa un'altra ap- 
corrente. Non arriva tensione al- parecchiatura elettrica. 
la presa elettrica. Rivolgersi a un elettricista quali- 

ficato. 

La lampadina e in stand-by. Aprire e chiudere la porta. 


La lampadina e difettosa. 

Vedere "Sostituzione della lampa¬ 
dina". 

La temperatura non e regolata 
correttamente. 

impostare una temperatura supe- 
riore. 

La porta non e chiusa corretta¬ 
mente. 

Vedere "Chiusura della porta". 

L^orta viene aperta troppo fre- 
l^quentemente. 

Limitare il piu possibile il tempo di 
apertura della porta. 

La temperatura degli alimenti e 
troppo alta. 

Prima di introdurre gli alimenti, 
lasciarli raffreddare a temperatu¬ 
ra ambiente. 

1- 

La temperatura ambiente e 
Jtroppo alta. 

Abbassare la temperatura am¬ 
biente. 

Durante lo sbrinamento auto- 
matico, la brina che si forma sul 
pannello posteriore si scioglie. 

Non si tratta di un'anomalia. 

1-0 scarico dell'acqua e ostruito. 

Pulire lo scarico dell'acqua. 

Gli alimenti impediscono all'ac- 
qua di scorrere nell'apposito col- 
lettore. 

Evitare di disporre gli alimenti di- 
rettamente contro la parete po¬ 
steriore. 

L'acqua di sbrinamento non vie¬ 
ne scaricata nella bacinella di 
evaporazione posta sopra il 
compressore. 

Collegare lo scarico dell'acqua di 
sbrinamento alia bacinella di eva¬ 
porazione. 

La temperatura non e regolata 
correttamente. 

Impostare una temperatura supe- 
riore. 


La temperatura non e regolata Impostare una temperatura infe- 
correttamente. riore. 


La porta non e chiusa corretta- Vedere "Chiusura della porta", 
mente. 

'La temperatura degli alimenti e Prima di introdurre gli alimenti, 
[troppo alta. lasciarli raffreddare a temperatu- 

ra ambiente. 






Dati tecnici 
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Problema 


Possibile causa 


Soluzione 


Sono stati introdotti molti ali- 
menti insieme. 


Introdurre gli alimenti poco alia 
volta. 



L'aria fredda non circola corret- 
tamente all'interno dell'appa- 
recchiatura. 


Adottare le misure necessarie per 
garantire una corretta circolazio- 
ne dell'aria fredda. 


Sostituzione della lampadina 

1. Staccare la spina dalla presa. 

2. Rimuovere la vite dal coprilampada. 

3. Rimuovere il coprilampada (vedere la fi- 
gura). 

4. Sostituire la lampadina con una nuova 
della stessa potenza (la potenza massima 
e indicata sul coprilampada). 

5. Installare il coprilampada. 

6. Serrare la vite del coprilampada. 

7. Inserire la spina nella presa. 

8. Aprire la porta. Controllare che la lampa¬ 
dina si accenda. 



Chiusura della porta 

1. Pulire le guarnizioni della porta. 

2. Se necessario, regolare la porta. Vedere "Installazione". 

3. Se necessario, sostituire le guarnizioni della porta difettose. Contattare il Centro di 
assistenza locale. 


Dati tecnici 



I dati tecnici sono riportati sulla targhetta del modello, applicata sul lato sinistro interno 
dell'apparecchio, e sull'etichetta dei valori energetici. 

Installazione 

^ AWERTENZA 

Leggere con attenzione le "Informazioni di sicurezza" per la vostra sicurezza e per il corretto 
funzionamento dell'apparecchio prima di procedere all'installazione. 
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Installazione 


Posizionamento 

Installare questo apparecchio in un punto in cui la temperatura ambiente corrisponda alia 
classe climatica indicata sulla sua targhetta: 


SN da + 10°C a + 32°C 


N 

da + 16°C a + 32°C 

ST 

da + 16°C a + 38°C 

T 

da + 16°C a + 43°C 


Collegamento elettrico 

Prima di inserire la spina, verificare che la tenslone e la frequenza riportate sulla targhetta 
corrispondano ai valor! della rete elettrica domestica. 

L'apparecchio deve essere collegato a massa. La spina del cavo di alimentazione e dotata 
di un contatto a tale scopo. Se la presa della rete elettrica domestica non e collegata a 
massa, collegare l'apparecchio ad una massa separata in conformita alle norme relative alia 
corrente, consultando un elettricista qualificato. 

II fabbricante decllna qualslasi responsabllita se le precauzioni suddette non sono rispettate. 
II presente apparecchio e conforme alle direttive CEE. 

Reversibilita delle porte 

La porta dell'apparecchiosi apre verso destra.Se si desidera che la porta si apra verso sinistra, 
prima di installare l'apparecchio eseguire queste operazloni: 

1. Allentare e rimuovere II perno superlore. 

2. Rimuovere la porta superiore. 

3. Rimuovere II distanziale. 



Classe climatica 


Temperatura ambiente 
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4. Allentare la cerniera centrale. 

5. Rimuovere la porta inferiore. 


6. Allentare e rimuovere il perno inferiore. 
Sul lato opposto: 

1. Serrare il perno inferiore. 

2. Installare la porta inferiore. 

3. Serrare la cerniera centrale. 

4. Installare il distanziale. 

5. Installare la porta superiore. 

6. Serrare il perno superiore. 




Requisiti di ventilazione 

II flusso d'aria dietro I'apparecchio deve essere 
sufficiente. 



Installazione deN'apparecchio 

^ AHENZIONE 

Accertarsi che il cavo di rete possa muoversi liberamente. 


Procedere come segue. 
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Installazione 


1. Applicare la striscia sigillante adesiva al- 
I'apparecchio come mostrato in figura. 


2. Installare I'apparecchio nella nicchia. 
Spingere I'apparecchio in direzione della 
freccia (l) finche la mascherina superio- 
re si arresta contro il mobile. 

Spingere I'apparecchio in direzione della 
freccia (2) contro il mobile sul lato op- 
posto rispetto alia cerniera. 


3. Regolare I'apparecchio nella nicchia. 

Accertarsi che la distanza fra I'apparec- 
chio e il bordo anteriore del mobile sia di 
44 mm. 

II copricerniera inferiore (incluso nel 
sacchetto degli accessori) permette di 
controllare che la distanza fra I'apparec- 
chio e il mobile della cucina sia corretta. 
Accertarsi che lo spazio fra I'apparecchio 
e il mobile sia di 4 mm. 

Aprire la porta. Applicare il copricerniera 
inferiore. 
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4. Fissare I'apparecchio nella nicchia con 4 
viti. 


5. Rimuovere la parte appropriata del co- 
pricerniera (E). Rimuovere la parte DX 
per la cerniera di destra, o la parte SX per 
quella di sinistra. 


6. Applicare I cappucci (C, D) sui coprigiunti 
e nei fori delle cerniere. 

Installare la griglia di sfiato (B). 
Applicare I copricerniera (E). 
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Installazione 


7. Collegare I'apparecchio lateralmente al¬ 
ia parete laterale del mobile da cucina: 

a) Allentare levltl della parte (G) espo- 
stare la parte (G) sino alia parete la¬ 
terale del mobile. 

b) Serrare nuovamente le viti della par¬ 
te (G). 

c) Attaccare la parte (H) alia parte (G). 


8. Staccare le parti (Ha), (Hb), (He) e (Hd) 


Installare la parte (Ha) sul lato Interno 
della porta del mobile. 



9. 
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10. Spingere la parte (He) sulla parte (Ha). 


11. Aprire la porta dell'apparecchio e la por¬ 
ta del mobile da cucina con un'angola- 
zione di 90°. 

Inserire la squadretta (Hb) nella guida 
(Ha). 

Unire la porta deirapparecchioalla porta 
del mobile e marcare I fori. 


12. Togliere le staffe e segnare la posizione 
in cui deve essere inserito 11 chiodo (K) a 
una distanza di 8 mm dal bordo esterno 
della porta. 
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Considerazioni ambientali 


13. Riapplicare la squadretta sulla guida e 
fissarla con le viti in dotazione. 

Allineare la porta del mobile con quella 
dell'apparecchio regolando la parte (Hb). 


14. Premere la parte (Hd) sulla parte (Hb). 
Effettuare un controllo finale per verificare 
che: 

• Tutte le viti siano serrate. 

• La striscia sigillante sia fissata saldamente 
all'unita. 

• La porta si apra e si chiuda correttamente. 



Considerazioni ambientali 

II simbolo H sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere 
considerate come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di 
raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare 
potenziali conseguenze negative, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato 
del prodotto. Per informazioni piu dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare 
I'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui e stato 
acquistato il prodotto. 

[T] Dove portare gli apparecchi fuori uso? 

In qualsiasi negozio che vende apparecchi nuovi oppure si restituiscono ai centri di 
raccolta ufficiali della SENS oppure ai riciclatori ufficiali della SENS. 

La lista del centri di raccolta ufficiali della SENS e visibile nel site www.sens.ch. 



































www.electrolux.com 


Pour les accessoires et le pieces detachees visite notre Web Shop: 
www.aeg.ch 

Fur Geratezubehbr und Ersatzeile besuchen Sie unseren Web Shop: 
www.aeg.ch 

Per gli accessori e i pezzi di ricambio vogliate visitare il nostro Web Shop 
www.aeg.ch 
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